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СТРАНИЦ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4-14

г. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРУ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА f5-“ !6

3. НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ДО 3 (2) н С КЮВЕТАНИ И БОКОВЫМИ РЕЗЕРВАМИ. 
ТИПЫ 1.2. : 17

4. НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ДО 6 X И ДО 12 к. ТИПЫ 3.4. IS

5. НАСЫПИ С -ВЫСОТОЙ ОТКОСА НИЗОВОЙ СТОРОНЫ ДО 12 п НА СКЛОНАХ С 
КРУТИЗНОЙ 1110т!15 и |;5 -|;з, ТИПЫ.5,6. 19

6. ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ ДО 1 к И НА СНЕГОЗЛНОСИМЫХ УЧАСТКАХ.. 
ТИПЫ 7.8.9. 20

7. ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ ДО 12.в В КРУПНООБЛОНОЧНЫХ.ПЕСЧАНЫХ И 
ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ. ТИПЫ 10.11. 21

8. ВЫЕНКИ В СЛАБ0ВЫВЕТРИВАЕ1ШХ И ЛЕГШЫ8ЕТРИВАЕНЫХ СКАЛЬНЫХ 
ГРУНТАХ. ТИПЫ 12.13.14. 22

5. ■ВЫЕНКИ ЙА- СКЛОНАХ. ТИПЫ 15,16,17. - • 2 5

10. ВЫЕНКИ НА СКЛОНЕ С КРУТИЗНОЙ I I 10-113 И ПО ТИПУ “ПОПКА* В 
СЛАБОВЫВЕТРИВАЕ/ИЫХ СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ. ТИПЫ 18.19.' ' 24

I I . ВЫЕМКИ НА СКЛОНЕ” С КРУТИЗНОЙ 11 Ю- МЗ-В-ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЕМЫХ 
СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ. ТИПЫ 20.21. . '  " ■ .25

12. ВЫЕНКИ НА СКЛОНЕ ПО ТИПУ “ПОЛКА*. ТИПЫ 22,23. . 26

13. ПОЛУНАСЫПЬ-ПОЛУВЫЕНКА НА СКЛОНЕ НЕ КРУЧЕ 113. ТИП 24. . 27

К . ВЫЕНКИ В ЛЕССОВЫХ ГРУНТАХ. ТИПЫ 25.28. . . 2S

15. НАСЫПИ ИА БОЛОТАХ.С ПОЛНЫМ ВЫТОРФОВЫВАНИЕМ.С ПОГРУЖЕНИЕМ НА 
МИНЕРАЛЬНОЕ ДНО. ТИЛЫ 1-Б.2-Б.З-Б. 29

16. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ.1-11 ТИПОВ БЕЗ ВЫТОРФОВЫВАНИЯ И С ПРОДОЛЬ
НЫМИ ПРОРЕЗЯМИ НА БОЛОТАХ 1 ТИПА. ТИПЫ 4 -5,5 -Б.. 50

17. НАСЫПЬ НА БОЛОТЕ С ВЕРТИКАЛЫ1Ш1И ДРЕНАМИ. ТИП- 6-6. 31
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18. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ С ПОПЕРЕЧНЫМ УКЛОНОМ ДНА БОЛЕЕ К 10. 
ТИПЫ 7 -Б .0 -Б . 32 .

19. НАСЫПЬ НА БОЛОТАХ 1 И I I  ТИПОВ С ЧАСТИЧНЫМ ВЫТОРФООЫВАН.ЧЕН. 
ТИП 9 -6 . 5 ?

£01 НАСЫПИ НА ЗАСОЛЕНЫХ И ОРОЩАЕНЫХ ЗЕМЛЯХ КЮВЕТ-РЕЗЕРВИ0Г0 ПРО
ФИЛЯ. ТИПЫ 1 -3 .0 .2 -3 .0 . 34

2 1 . НАСЫПИ НА ЗАСОЛЕНЫХ И ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ БЕЗРЕЗЕРВН0Г0 ПРОФИЛЕ 
И С РЕЗЕРВ-КОЛЛЕКТбРОН, ТИПЫ 3 -3 .0 ,4 -3 .0 . 35

2 2 . НАСЫПИ ВДОЛЬ ЗАКРЫТЫХ ДРЕНАЖЕЙ И КОЛЛЕКТОРОВ И ВДОЛЬ КАНАЛОВ 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ. ТИЛЫ 5 -3 .0 ,6 -3 .0 . 36

23. НАСЫПИ ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ. • . 
: ТИПЫ 7 -3 .0 .8 -3 .0 . ‘ 37

24. . НАСЫПИ В ПЕСКАХ С НЕЗАРОСШЕЙ И СЛАБ03АР0СШЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. 
ТИПЫ | -П ,2 -Л . . 33

25. ВЫЕНКИ-В ПЕСКАХ С НЕЗАРОСШЕЙ И СЛАБОЗАРОСШЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. 
. ТИПЫ 3 -П .4 -П .5 -П . ' 39

26. 0ЫЕНКИ В ПЕСКАХ С ЗАРОСШЕЙ И ПОЛУЗАРОСШЕЙ ПОВЕРХНОСТЬ». 
ТИПЫ 6 -П .7 -П . 40

27. НАСЫПИ НА ПОЙМАХ РЕК. ТИПЫ-l -P .Z -P . 41

28. НАСЫПИ НА ПОЙМАХ РЕК. ТИПЫ 3 -Р .4 -Р . 4 2
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ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ /ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ BO I I  -V  ДОРОЖНО- 
КЛИНДТИЧЕСШ ЗОН,А ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕЖПРСМЫСЛОВЫМ 
ДОРОГАМ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ТИПОВЫЕ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ТИ
ПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 23.12.Я5г. И 255.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА ИА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ АРМ В 2 00 0 /А BEN SON.,
8 СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (С А П Р -А Д )  СОЗДАНА БИБЛИОТЕКА 
ФРАГМЕНТОВ-ТИПОВЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА,НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ ОСУ
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА. В2000 КОМПАНОВКА И ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ’ ТИПОВЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ’ ПО КОНКРЕТНЫМ ПРОЕКТИРУЕМЫМ ОБЬЕКТАИ.

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ХДРАК- ■ 
ТЕРНЫХ ТОЧКАХ В С А П Р -А Д  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИВЯЗКИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХРЕШЕ- 
НИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТОМ И.ЗАПИСАННЫХ 8 СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БАЗУ ДАННЫХ 
НА МАГНИТНОМ ДИСКЕ В Е С -Э В М .К  КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ МЕСТНОСТИ.ПРИ ЭТОЙ.ВСЯ ИН
ФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ОТГОНА ВИРАЖА БЕРЕТСЯ 
ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ,КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЭТАПОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИ
РОВАНИЯ. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ ВЫЕМОК ПРОГРАММНЫЙ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 
ВЫБОР -ПАРАМЕТРОВ- ПОПЕРЕЧНЫХ-ПРОФИЛЕЙ (ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСОВ,*КЮВЕТОВ.ШИРИНА 'БЕРН' И" ' 
И Т . Д . )  В ЗАВИСИМОСТИ' ОТ ЗАДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОСМАТРИВАЮТ НА АЛФАВИТ
НО-ЦИФРОВОМ ИЛИ ГРАФИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ И ПО ЛЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРУЮТСЯ.

КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ. ЗА:  
ПРОЕКТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ВЕДОМОСТИ ОБЬЕНОВ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ. -

В ОБЩЕЙ ВИДЕ ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВЫГЛЯ
ДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.'

ДАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДАННЫЕ ПО I
ПО (ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ. КОНСТ- РЕЛЬЕФУ МЕСТНОСТИ!
ГЕОЛОГИИ РУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ И Т .Д . )
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

к о р р е к ти р о в к 5 Г н1 \
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ЧЕРТЕЖИ ЗАПРЙКТИРОВАННыЯ
ПОПЕРЕЧНЫХ

.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.'ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТ
НА {РАБОЧИЙ СЛОЙ),ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ И ВЫЕМКИ,УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДО
ОТВОДА И ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ И СБРОСА ГРУНТОВЫХ ВОД,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ГИДРО
ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ-

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА-СЛОЙ,РАСПОЛАГАЮЩИЙСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА ОТ НИЗА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА 2/3 ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ,НО НЕ МЕНЕЕ 1.5 н ОТ 
ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,ОСНОВАНИЕ НАСЫПИ-НАССИВ ГРУНТА В УСЛОВИЯХ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ,РАСПОЛАГАЮЩИЙСЯ НИЖЕ НАСЫПНОГО СЛОЯ.А ПРИ НИЗКИХ НАСЫ
ПЯХ И НИЖЕ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕГО СЛОЯ.

НА ЛИСТАХ * ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА’ 
ПРИВЕДЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОГ.ДЛЛ КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,

-В-ШИРИНА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА,
-о-ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,
- d -ШИРИНА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ,
-с-ШИРИНА ОБОЧИНЫ.
- d ' -ШИРИНА УКРЕПЛЕННОЙ ПОЛОСЫ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ,.
-с'-ШИРИНА УКРЕПЛЕННОЙ ПОЛОСЫ.НА'ОБОЧИНАХ. • ’ .
-с "-Ш И Р И Н А  ОСТАНОВОЧНЫХ ПОЛОС УКРЕПЛЕНИЯ НА ОбрЧИ1Щ,_ ..

" - с ' г '-ШИРИНА ПОЛОС ПРОЧИХ ВИДОВ УКРЕПЛЕНИЯ НА ОБОЧИНАХ. ’
ДВОЙНОЙ ЛИНИЕЙ ПОКАЗАНО УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛОСЫ И ОБОЧИН.
В АЛЬБОМ ВКЛЮЧЕНЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ.ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УС

ТОЙЧИВЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ В РАВНИННОЙ,ПЕРЕСЕЧЕННОЙ,ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ ИЛИ 
В ТОЛЩЕ УСТОЙЧИВЫХ КОСОГОРОВ.В НЕСКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ И СКАЛЬНЫХ.СЛАБОВЫВЕТРИВАЮЩИХ 
СЯ И ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЮЩИХСЯ ГРУНТАХ.А ТАКЖЕ В РАЙОНАХ БОЛОТ,ЗАСОЛЕНЫХ ГРУНТОВ ПОД
ВИЖНЫХ ПЕСКОВ,ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ И Т .  Д . ПРИВЕДЕНЫ ТАКЖЕ ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ С 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКОЙ.А ИМЕННО КОНСТРУКЦИИ ЗЕМПОЛОТНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛИ
НИСТЫХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.ТОРФЯНЫХ ГРУНТОВ,ГИДРОНАИНВНЫХ ПЕСКОВ,ПРОС
ЛОЕВ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ И Т .П . ' .

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СЛЕДУЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ п .6 .4  СНнП 2 .0 5 .0 2 -8 5 . .

ЗЕНЛЯНОЕ ПОЛОТНО СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ С УЧЕТОМ КАТЕГОРИИ ДОРОГИ.ТИПА ДО
РОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.ВЫСОТЫ НАСЫПИ И ГЛУБИНЫ ВЫЁМКИ,СВОЙСТВ ГРУНТОВ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ,СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗЕМПОЛОТНА,ПРИРОДНЫХ 
УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА. И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,

/

И .К О Н Т Р . НОВИКОВ . ' m .n

Г И Л БРАСЛАВСКИЙ ш ц . U t . % 7

м о р . о т л . Л Я М И Н io.ua/
Р У К .Б Р И Г М У Р А Ш ’ у у W l t f

Р У К .Б Р И Г ЧИЧКОВСКАП и  f  r

И НЖ ЕНЕР НЕКОВА cv k ^ ~ v W M
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ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 
9 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ .КРУТИЗНУ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ НЕСКАЛЫ Ш . ГРУНТОВ ПРИ 
ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ И ГЛУБИНЕ ВЫЕМОК БОЛЕЕ 4 .0  н СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ .ТАБ-. 
ЛИЦЕ,

Р А Й О Н Ы К Р У Т И З Н А .  О Т К О С О В

НЕСЕЙСМИЧЕСКИЕ 1:0.5 i ; i l; l .2 5 m . 5 1:1.76 Г.2 112.25

СЕЙСМИЧЕСКИЕ i;o,75 1 Г 1.25 i ; i .5 1:1.75 i;2 K2.25 1 *.2.25

В.ЭТИХ РАЙОНАХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА КОСОГОРАХ.КАК ПРАВИЛО. 
СЛЕДУЕТ РАЗМЕШАТЬ ЕГО.ПОЛНОСТЬЮ НА ПОЛКЕ.ВРЕЗАННОЙ В СКЛОН ИЛИ-ЖЕ ПОЛНОСТЬЮ В 
НАСЫПИ. -

ВОЗВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ НАД РАСЧЕТНЫЙ УРОВНЕН ГРУНТОВЫХ Й ПОВЕРХ:* 
ПОСТНЫХ ВОД,А ТАКИЕ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ НА УЧАСТКАХ С НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ПОВЕРХ
НОСТНЫМ СТОКОМ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 2! СНиП 2 .0 5 .0 2 -0 5 .

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ,ВОЗВЫШЕНИЕ ЕГО НАД РАСЧЕТНЫМ УРОВНЕМ ГРУМ- - 
ТОВЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОД,НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕИЛИ В ОТКОСАХ НАСЫПЕЙ,А ТАКИЕ НАД . 
РАСЧЕТНЫЙ УРОВНЕН ВОДЫ В КЮВЕТАХ ИЛИ ДНОМ БЕЗРАСЧЕТНЫХ КЮВЕТОВ (ГЛУБИНОЙ О .З и ) ,  
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0 .2  и.

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВМЕСТО СПЛОШНОГО ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ . 
ДОРОГ 1-11.1 КАТЕГОРИЙ В НИЗКИХ' НАСЫПЯХ И ВЫЕМКАХ ЛЮБОЙ ГЛУБИНЫ.РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА.

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ'РАБОТ.НЕОБХОДИМО СНЯТИЕ, СО ВСЕЙ ШИРИНЫ ЭЕНЛЯНО- - v 
ГО ПОЛОТНА, И СОХРАНЕНИЕ СЛОП ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕГО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ-

' ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДОЛЖНО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОВ СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.

; Н А С Ы П И

НАСЫПИ для-АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАЗРАБОТАНЫ ()ЫСОТОЙ*ДО 12.И.'>Я 
КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ УКАЗАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ГРУНТОВ И ВЫСОТЫ О Т - "  

КОСОВ.
В НАСЫПЯХ С ПЕРЕМЕННЫМ ЗАЛОЖЕНИЕМ ОТКОСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЕЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ИЕЦЕЕ 

I н ОТКОС НАЗНАЧАЕТСЯ ЕДИНОЙ КРУТИЗНЫ. ч
ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ГРУНТОВ ВЫЕМОК И. 

СОСРЕДОТОЧЕННЫХ РЕЗЕРВОВ,А МРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДОРОГ ПО МАЛОЦЕННЫМ УГОДЬЯМ И 
ИЗ ГРУНТОВ БОКОВЫХ РЕЗЕРВОВ.

ГРУНТЫ ДНЯ НАСЫПЕЙ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ С УЧЕТОМ ИХ СВОЙСТВ И СОСТОЯНИЯ.ОСОБЕН- 
НОСТЕЙ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ПР.ОЛОЙЕНИЯ ДОРОГИДИПА МЕСТНОСТИ О СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ п .П .6 .5 -6 .9 ,6 .1 5 ,6 .2 2  СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 .
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ПО ИХ СОСТОЯНИЮ И СВОЙСТВАМ ПРИВЕДЕНА В ТАБЛИЦАХ.

ТАБЛИЦА I .

ГРУППА
ПОРОД

С Т Е П Е Н Ь
ВЫВЕТРИВАЕМОСТИ МАИМЕМОВАНИЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД ТРЕЩИНОВАТОСТЬ

1 СЛАБОВЫВЕТРИ-
ВАЕНЫЕ

ГЛУБИННЫЕ И ИЗЛИВШИЕСЯ ПОРОДЫ.ЗА ИСКЛЮ
ЧЕНИЕМ ПОРФИРОВИДНЫХ И КРУПНОЗЕРНИСТЫХ 
ПОРОД С РАЗМЕРОМ ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕРЕН ОТ 5 
ДО 10 ««.НЕКОТОРЫЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПО
РОДЫ-КВАРЦИТЫ. ЯШМЫ, МРАМОРЫ, ГНЕЙСЫ РОГО- 
ВО-ОБМАНКОВЫЕ,НАГНАТИТЫ|ЭКЛОГИТЫ. РОГО
ВИКИ , СКАРНЫ. СПИЛОЗИТЫ .

НЕКОТОРЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ-ПЕСЧАНИКИ. 
БРЕКЧИИ И КОНГЛОМЕРАТЫ С ОЧЕНЬ ПРОЧНОЙ 
и-СТОЙКОЙ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ (КРЕМНИСТОЙ.ОПА
ЛОВОЙ , ЖЕЛЕЗИСТОЙ, КАРБОНАТНОЙ) , ПЛОТНЫЕ 
ОПОКИ,ДОЛОМИТЫ,ПЕЛК0-ПИКР03ЕРНИСТЫЕ ИЗ
ВЕСТНЯКИ С РАЗМЕРОМ ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕРЕН ДО 

* 1 пн.

СЛАБАЯ. И СРЕД
НЯЯ ТРЕЩИНОВА
ТОСТЬ С НАЛИ
ЧИЕМ СТРУКТУР
НЫХ БЛОКОВ 
РАЗМЕРАМИ БО
ЛЕЕ 0 .3  и

2 л е Т к о в ы в ё тр и -  
ВАЕНЫЕ HEPA3- 
НЯГЧАЕИЫЕ

: ОСЕ ПОРОДЫ I -п  ГРУППЫ ПРИ НАЛИЧИИ 
СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ О .З и , 
КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И ПОРФИРОВИДНЫЕ ГЛУБИН
НЫЕ И ИЗЛИВШИЕСЯ ПОРОДЫ/ХЛОРИТОПЫЕ. 
ТАЛЬКОВЫЕ,АМФИБОЛИТОВЫЕ И ДРУГИЕ КРИС
ТАЛЛИЧЕСКИЕ -СЛАНЦЫ,ФИЛЛИТОВЫЕ И ГЛИНИС
ТЫЕ СЛАНЦЫ,НЕРГЕЛЬ-С ПРИМЕСЬЮ ГЛИНЫ ДО 
50%,НЕРАЭМЯГЧАЕМЫЕ ПОРОДЫ 3-й ГРУППЫ.

ДЛЯ ПОРОД Г-в  
ГРУППЫ-С Р А З 
МЕРАМИ БЛОКОВ 
МЕНЕЕ 0 .3  н, 
ДЛЯ ДРУГИХ п о - 
РОД-НЕЗАВИСИИО 
ОТ ТРЕЩИНОВА
ТОСТИ .

3 ЛЕГКОВЫОЕТРИ- 
ВАЕНЬЕ.В ТОМ 
ЧИСЛЕ РАЗМЯГ
ЧАЕМЫЕ

МЕРГЕЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ГЛИНЫ ОТ 50% ДО 
70%,МЕРГЕЛИСТАЯ ГЛИНА С СОДЕРЖАНИЕМ 
ГЛИНЫ ОТ 70% ДО 90%,МЕРГЕЛИСТЫЕ,ГЛИНИС
ТЫЕ /ГЛИНИСТО-ГИПСОВЫЕ И ГЛИНИСТО-МЕРГЕ
ЛИСТЫЕ КОНГЛОМЕРАТЫ,БРЕКЧИИ И ТУФОБРЕК- 
ЧИИ(ГЛИНИСТЫЕ И ГЛИНИСТО-ГИПСОВЫЕ ПЕС
ЧАНИКИ, ТУФЫ И ТУФФИТЫ,АРГИЛЛИТЫ,АЛЕПРО- 
ЛИТЫ.ТРЕПЕЛ,МЕЛ И НЕЛОПОДОБНЫЕ ПОРОДЫ.

НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТРЕЩИНОВАТОСТИ

50Ъ-0-'|8.87/
Н.К01ПР. иоников
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ТАБЛИЦА 2, Т И П Ы .  И В И Д Ы  Г Л И Н И С Т Ы Х  Г Р У Н Т О В

Т И П Ы '  Г Р У Н Т О В СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИЦ В * ОТ НАССЫ 
- ;■ * СУХОГО ГРУНТА ■ . ’ '

- . ~ -  ТАБЛИЦА-3.
*

К .Е .У  П.Н.О о б л о м о ч н ы й
Т И П Ы В И Д Ы П О К А З А Х Е Л И

ГРУНТОВ Г Р У Н Т О В СОДЕРЖАНИЕ ПЕСЧАНЫХ ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ
Г л ы б о в ы й  ( при  п рео бладани и ВЕС КАМНЕЙ КРУПНЕЕ 200 пн СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТИЦ,* ПО МАССЕ ъ

ОКАТАННЫХ КАННЕЙ-ВАЛУННЫЙ) БОЛЕЕ 50% ;..
1 . ;  2 .3 4

Щ Е Б Е И И С t  Н й (ПРИ ПРЕОБЛАДА- ■ ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 10 ни СОСТАВЛЯЕТ
НИИ ОКАТАННЫХ ЧАСТИЦ-ГАЛЕЧ*ЙИКОВЫЙ) БОЛЕЕ 50* . - • . ЛЕГКАЯ КРУПНАЯ БОЛЕЕ 50 1-7

Д Р Е С В Я Н Ы Й  (ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 2 нн СОСТАВЛЯЕТ • . J3• с? ЛЕГКАЯ БОЛЕЕ 50 1-7 • '
ОКАТАЙНЫХ ЧАСТИЦ-ГРАВИЙНЫЙ) .БОЛЕЕ 5055 . - ш 

, с=
* , 5 • . • \ * *- о ПЫЛЕВАТАЯ . 50-20 1-7

D . E . e . y j  .и .ы .б ;• .. . . г '• • ТЯЖЕЛАЯ ПЫЛЕВАТАЯ МЕНЕЕ 20 . 1-7.
Г Р А.В  Е Л И С Т Ы Й . . . ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 2 пи СОСТАВЛЯЕТ

б о л е е  2 5 * -■ г ••
■/' .. =, ■ . ЛЕГКИЙ БОЛЕЕ 40- . •, 7-12

К Р У П Н Ы Й ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 0.5  ин СОСТАВЛЯЕТ
.•о

ГС

• ' * * * * ♦

БОЛЕЕ 50*. • ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ НЕНЕЕ 40 . 7-12 \ .

С Р Е Д Н Е Й  К Р У П Н О  С Т И ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 0.25 пи СОСТАВЛЯЕТ
.. . с- . 

- 1—
-• >ч ТЯЖЕЛЫЙ БОЛЕЕ 40 12-17

■ ■■■■’ ■’ ■ Y БОЛЕЕ 50* . •
О

ТЯЖЕЛЫЙ ПЫЛЕВАТЫЙ НЕНЕЕ 40 12-17
М Е Л К И Й  - . ' ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ;0.1=ин СОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЕЕ 75*
ПЕСЧАНИСТАЯ БОЛЕЕ .40 17-27

П Ы Л Е В А Т Ы Й  . ВЕС ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ;0 .|нн СОСТАВЛЯЕТ- • • Ж , • .
НЕНЕЕ 75*-. / :• ж  

. с? ПЫЛЕВАТАЯ . . НЕНЕЕ 40 17-27 у . ;

. ПЕСКИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ НЕОДНОРОДНО ТИ Cv >  3-НЕ0ДН0Р0ДННЕ (ЙАЗНОЗЕРНИСТЫЕ)
ЖИРНАЯ НЕ НОРМИРУЕТСЯ ■* БОЛЕЕ 27

■ ПЕСКИ С C v<  3 ,А ТАКЖЕ МЕЛКИЕ ПЕСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПО ВЕСУ 80* И БОЛЕЕ ЧАС- ')

ТИЦ ДИАМЕТРОМ 0 .1 -0 .2 5  пм-ОДНОРАЗИЕРННЕ. ■' •>'.

С у и - т К  ГДЕ* dco', -dio -ДИАМЕТРЫ ЧАСТИЦ, ип. ■
0|0

■ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИЦ,ИМЕЮЩИХ МЕНЬШИЕ ДИАНЕТРЫ.СОСТАВЛЯЕТ 0 ДАННОМ 
ГРУНТЕ СООТВЕТСТВЕННО 60% И 10* (ПО МАССЕ). ' ’

: П Р И Н Е Ч А Н И Я,I.ДЛЯ'СУПЕСЕЙ ЛЕГКИХ КРУПНЫХ В ГРАФЕ 3 УЧИТЫВАЕТСЯ СО
ДЕРЖАНИЕ песчаны х ч ас ти ц  размером  2 - 0 . 2 5  н и ,для  о стальн ы х  г р у н т о в  -  2 - 0 . 0 5  ни.

2 .ПРИ СОДЕРЖАНИИ Э ГРУНТЕ 25-50* (ПО.МАССЕ) ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 2 мн К НАЗВАНИЮ 
ГЛИЙИСТЫХ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯЕТСЯ СЛОВО 'ГРАВЕЛИСТЫЙ* (ПРИ ОКАТАННЫХ ЧАСТИЦАХ) ИЛИ 
•ЩЕБЕНИСТЫЙ* (ПРИ НЕОКАТАННЫХ ЧАСТИЦАХ)'.

.
10.03.87Н.КОНТР. нош га
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ПРИ СООРУЖЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВО I I - V  ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ДЛЯ 
ДОРОГ I -V  КАТЕГОРИЙ ЛО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ 8 СЛУЧАЕ,

-  НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПЕЙ ИЗ ГРУНТА БОКОВЫХ РЕЗЕРВОВ И НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВОЗНЫХ ГРУНТОВ,

-  ВЫГОДНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ:С 
РАЗРАБОТКОЙ И .ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ГРУНТОВ ИЗ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ РЕЗЕРВОВ, •

ИОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СПЕСИ,ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ СГОРАНИИ НА ТЭС РАЗЛИЧ
НЫХ ВИДОВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (БУРОГО И КАМЕННОГО УГЛЯДОРФА,ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ). -

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО. 
ПОЛОТНА СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ИХ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ,ОЦЕНИВАЕМУЮ СТЕПЕНЬЮ ПУЧИНИСТОС-
ТИ (ТАБЛ.4 ) .

ТАБЛИЦА 4.

С Т Е П Е Н Ь  П У Ч . И Н И С Т О С Т И ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО МОРОЗНОГО
З О Л О Ш Л А К О В Ы Х .  С М Е С Е Й ПУЧЕНИЯ Кпуч.%

Н Е П У ,4 И 1! И С Т Ы  Е МЕНЕЕ 1

С Л А Б 0 П У Ч И I! И- С Т Ы Е ‘ 1 -  3

П У Ч И Н И С Т Ы Е 3. -  10

О Ч Е Н Ь  П У Ч И II И 0 Т Н Е , БОЛЕЕ 10 '

. МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СПЕСЕЙ ПРИБЛИЖЕННО'МОЙТ’ БЫТЬ ОЦЕНЕНА ПО 
СОДЕРЖАНИЮ В НИХ ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0.05 пи. ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0.05 нн НЕ .

' БОЛЕЕ 5% ВЕЛИЧИНА МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ НЕ. ПРЕВЫШАЕТ 3%. о
НЕПУЧИНИСТНЕ И СЛАБОПУЧИИИСТЫЕ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СНЕСИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ 

ВОЗВЕДЕНИЯ'ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ПУЧННИСТЫЕ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СНЕСИ 
ДОПУСКАЕТСЯ'ПРИМЕНЯТЬ ЛЯП ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА МЕРО
ПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ. ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СНЕСИ 
ОЧЕНЬ ПУЧИНИСТЫЕ ДЛИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИМЕНЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.

ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (РАБОЧИЙ СЛОЙ) ПА 1,2 н ОТ ПОВЕРХНОСТИ UE- 
МЕНТОБЕТОНПЫХ П0КР1Л,1Й,НЛ 1.0 н ОТ ПОВЕРХНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ВО И 
ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И НА 1 .0 -0 .0 м СООТВЕТСТВЕННО В I I !  ЗОНЕ СЛЕДУЕТ OT- i'-Л 

■ СЫПАТЬ. ИЗ НЕПУЧИННСТЫХ И СЛАБОПУЧИНИСТЫХ ГРУНТОВ (ТАБЛ. 6  И Т.ТШИЛ, 2 СНнП 
2 .0 5 .0 2 -0 5 ).А ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКИХ ГРУНТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ПУЧШШСТЫХ ГРУНТОВ 
I I I - V  КАТЕГОРИЙ ПУЧИПИСТОСГИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕЛИЧИНУ ПУЧЕНИЯ РАСЧЕТОМ.

В УСЛОВИЯХ IV -V  ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ' ЗОН ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗЕИЛПНОГО ПОЛОТНА . 
(РАБОЧИЙ СЛОЙ) ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ На НЕНАБУХАЮШИХ И НЕПР0СЛД0Ч1ШХ ГРУНТОВ (ТЛБЛ.4 
И 5 ПРИЛ. ?. СНнП 2 .05.02-05) ■ ЛА-ГЛУБИЛУ 1.0 И 0.0 и. ОТ ПОВЕРХНОСТИ СООТВЕТ
СТВЕННО ЦЕНЕИШЕПНШОГО И АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЙ. , . .

КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА В ТЕЛЕ НАСЫПИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В СООТВЕТСТ--..
вии с табл- гг сипи 2,05.02-05.

НАСЫПИ,КАК ИРАВИШ).СЛЕДУЕТ ПОЗВОЛИТЬ М3 ОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ.ОТСЫПАЕМЫЙ ГРУНТ 
ДОЛЖЕН РАЗРАВНИВАТЬСЯ НА ВСЮ ШИРИНУ ЗЕМЛЯНОГО ‘ПОЛОТНА ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ИЛИ СЛА- 
.БОНАКЛОННиМИ СЛОМИМ,ТОЛШИНА КОТОРЫХ НАЗНАЧАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

' УПЛОТНЯЮЩИХ СРЕДСТВ И НОРМ ПЛОТНОСТИ.
. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НАСЫПИ ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУ- 

. ЩИЕ. УСЛОВИЯ,
-  ПОВЕРХНОСТЬ СЛОЕВ ИЗ МЕНЕЕ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ,РАСПОЛАГАЕМЫХ ПОД СЛОЯМИ ИЗ '

БОЛЕЕ ДРЕНИРУЮЩИХ,ДОЛЖНА ИМЕТЬ УКЛОН В ПРЕДЕЛАХ ОТ 40 ДО 100% ОТ ОСИ НАСЫПИ К 
КРАЯМ, .

-  ПОВЕРХНОСТЬ СЛОЕВ ИЗ Б.ОЛЕЕ ДРЕНИРУ0ЦИХ ГРУНТОВ,РАСПОЛАГАЕМЫХ ПОД СЛОЯМИ МЕ
НЕЕ ДРЕНИРУЮЩИХ, ДОЛИНА БЫТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ,

-  ОТКОСЫ ИЗ БОЛЕЕ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ НЕ ДОЛИНЫ ПРИКРЫВАТЬСЯ МЕНЕЕ ДРЕНИРУЮТ- , 
НИ ГРУНТАМИ, .

-  ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ.СОСТОЯЩИХ ИЗ ПЕСКА,СУГЛИНКА И 
ГРАВИЯ,ДОПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КАРЬЕРНОЙ СМЕСИ.

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАСЫПЕЙ ИЗ ПРИТРАССОВЫХ РЕЗЕРВОВ.РАСПОЛАГАЕМЫХ НА ОБРАБАТЫ
ВАЕМЫХ (ПАХОТНЫХ).ЗЕМЛЯХ,НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ РЕЗЕРВОВ УПОЛАЙИВАЮТСЯ ДО КРУТИЗНЫ НЕ 
КРУЧЕ 1,6 С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИКРЫТИЕМ ДНА И ОТКОСОВ РЕЗЕРВОВ РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ.

ПРИ ПРОЛОЖЕНИИ ДОРОГИ ПО ОСОБО ЦЕННЫМ УГОДЬЯМ,ПРИТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ НЕ УСТ- 
рАиваю тся . а насыпи зем ляно го  полотна  возводят из ПРИВОЗНОГО ГРУНТА.

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАСЫПЕЙ ИЗ КАМЕННОГО МАТЕРИАЛА,ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОДУКТОМ РАЗРА
БОТКИ ВЫЕМОК ИЛИ ПРОЦЕССА ВЫВЕТРИВАНИЯ,ВЕРХНИЙ СЛОЙ НАСЫПИ ВОЗВОДЯТ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
МЕЛКОГО КАМНЯ,ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ПО СВОИМ- РАЗМЕРАМ К РАЗМЕРУ ЩЕБНЯ ОСНОВАНИЯ ПО
КРЫТИЯ.

- ■ : • в  ы - е  м к . и  *' ■

ВЫЕМКИ ДЛА АВТОМОБИЛЬНЫХ- ДОРОГ*/ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАЗРАБОТАНЫ ГЛ У 
БИНОЙ ДО 12 Н В ГЛИНИСТЫХ,ПЕСЯАН11ЫХДРУШ10бБЛ0М0МНЫХ ГРУНТАХ И СКАЛЬНЫХ ЛЕГКО- 
ВЫВЕТРИВАЮШИХСЯ РАЗМЯГЧАЕМЫХ ПОРОДАХ И ДО Гб и В СКАЛЬНЫХ СЛАБОВЫВЕТРИВЛЮЩИХС'Я 
И ЛЕГКОВЫВЕТРИВЛЮЩИХСЛ НПРАЗНИГЧАЁМЫХ ПОРОДАХ.

КРУТИЗНА ОТКОСОВ ВЫЕМОК ПРИНЯТА В СООТВЕТСТВИИ С п .6 .3 5 , 6 .36, ТАБ Л .24 СНиП 
2 .0 5 .0 2 -8 5 ,В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ЗАШВЕТНЫЕ ПОЛКИ В ВЫЕМКАХ СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРО
ВАТЬ В ЛЮБЫХ ГРУНТАХ ЙЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ С КЮВЕТ-ТРАНШЕШ1И. В СЛУ
ЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТ ВЫЕМКИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ.ПРИ. ЦЕЛЕСООБ
РАЗНОЙ ДАЛЬНОСТИ ЕГО ВОЗКИ,ДОПУСКАЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ ОТКОС КЮВЕТА И ВНЕШНИЙ ОТКОС 
ВЫЕМКИ УПОЛАЖИВАТЬ ПРОТИВ ТАБЛИЧНОЙ КРУТИЗНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ОТКОСОВ,ПРИВЕДЕННОЙ НА 
ЧЕРТЕЖАХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ.

ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ ИЗ ВЫЕМОК СЛЕДУЕТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УПОЛАЖИВА- 
НИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ,ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДОВ ..ПЛОЩАДОК ОТДЫХА, 
АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК,ЗАСЫПКИ ПОНИЖЕННЫХ МЕСТ,ОВРАГОВДАЛЬВЕТОВ И ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ФОРМ РЕЛЬЕФА.
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В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗМОЖНО УСТРОЙСТВО КАВАЛЬЕРОВ.РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В 
КАВАЛЬЕРАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ.В НЕСТлХ.ГДЕ КАВАЛЬЕРЫ МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ СНЕЖНЫМ И ПЕСЧАНЫМ ЗАНОСАМ 
ПОЛОТНА.В ПЕСЧАНЫХ РАЙОНАХ.НА СИЛЬНО ЗАНОСИМЫХ УЧАСТКАХ ЛИШНИЙ ГРУНТ ИЗ ВЫЕМОК 
СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ НЕ В ФОРНЕ КАВАЛЬЕРОВ.А СЛОЯМИ ВЫСОТОЙ ДО 1.0 и И УКРЕПЛЯТЬ 
ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ.

В ВЫЕМКАХ.РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПУЧИНИСТЫХ Й СИЛЬНОПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ.НЕОБХОДИМО 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЗАМЕНУ ГРУНТА ПОД ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДОЙ.

ПРИ ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ВЛАЖНОСТИ В ТОЛЩЕ ОТКОСА ВЫЕНОК.СЛОЖЕННЫХ ГЛИНИСТЫ- 
НИ ГРУНТАМИ,ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СНИЖЕНИЕ ИХ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК,И ВЫСОТЕ ОТКОСА 
ВЫЕНОК БОЛЕЕ 6 н,ДОПУСКАЕТСЯ УПОЛАЖИВАНИЕ ОТКОСОВ С ПРОВЕРКОЙ ЕГО РАСЧЕТОМ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ. ' * '

Н А

3 Е М Л Я Н О Е П О Л О Т  Н 0 . .
С ,Л  А Б Ы X О С .Н О В А : Н И Я X.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  Т И П А  
Т О Р Ф Я Н О Г О  Г Р У Н Т А

. . .  -  ТАБЛИЦА 6 .

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ

ПРИРОДНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ

СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ (ВОЛОКНИСТОСТИ).5

<  25 О  75) 25-40 (75-60) >  40 ('< 60)

ОСУШЕННЫЙ <  300 1 1 1

НАЛОВЛАЖНЫЙ 300-600 1 1-1  г 1 t - i i " '

СРЕДНЕЙ ВЛАЖНОСТИ 600-900 1 I I П  ■ ■

ОЧЕНЬ ВЛАЖНЫЙ 900-1200 1 I I I I .

ИЗБЫТОЧНО-ВЛАЖНЫЙ > 1 2 0 0 M l I I . I l l

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ НАЗНАЧАЕТСЯ С УЧЕТОМ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ТИПА . СЛАБЫХ ГРУНТОВ, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИИ ДОРОГИ.ШССИФИШИЯ СЛАБЫХ 
ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С п. 26 СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 .'

СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ТИП ОСНОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ С УЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬНОГО ТИПА ГРУН
ТОВ. СЛАГАЮЩИХ СЛАБУЮ ТОЛЩУ.СЛЕДУЕТ РАЗЛИЧАТЬ ТРИ ТИПА СЛАБЫХ ГРУНТОВ,

-  I-ГРУНТЫ.КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ В ПРИРОДНОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ НА НИХ НАГРУЗКИ МОГУТ ТОЛЬКО СЖИМАТЬСЯ, . .

-  11-ГРУНТЫ,НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ В ПРИРОДНОМ СОСТОЯНИИ ‘ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ,ВСЛЕД
СТВИЕ ЧЕГО ПРИ БЫСТРОЙ ПЕРЕДАЧЕ НА НИХ НАГРУЗКИ ОТ НАСЫПИ ОНИ ВЫДАВЛИВАЮТСЯ.ПРИ 
МЕДЛЕННОЙ ЖЕ ПЕРЕДАЧЕ НАГРУЗКИ ОНИ УПЛОТНЯЮТСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ПРОЧНОСТИ,

-  I l l -ГРУНТЫ.КОТОРЫЕ ПРИ ЛЮБОМ РЕЖИМЕ ОТСЫПКИ ВЫДАВЛИВАЮТСЯ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧ
НОЙ ПРОЧНОСТИ. V - : .

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТИП СЛАБЫХ ГРУНТОВ МОЖНО УСТАНОВИТЬ,
» )  ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ COCtABA И СОСТОЯНИЯ ГРУНТА (ТАБЛ. 5 .6 ,7 ) ,
6 ) ПО ВЕЛИЧИНЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СДВИГУ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ПУТЕИИСЛЫТАНИЙ С- 

ПОМОЩЬЮ ‘ КРЫЛЬЧАТКИ* (ТАБЛ. 8 |. ‘ .

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е С Т Р 0 И Т  Е Л Ь  
Н Е Р  Г Е Л Е  й

Н О  Г О  Т И П А "  

ТАБЛИЦА 5.

РАЗНОВИДНОСТЬ ГРУНТА ПРИРОДНАЯ ВЛАЖНОСТЬ,5 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТИП ГРУНТА

НАЛОВЛАЖНЫЙ < 7 0 1 . 1 ! ’ '

СРЕДНЕЙ ВЛАЖНОСТИ 70-150 I I

ОЧЕНЬ ВЙАННЫЙ >  150 '  1 Г Г -

• )-К ТИПУ I СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ БОЛОТНЫЙ МЕРГЕЛЬ ПРИ ВЛАЖНОСТИ. У/< 60%.

■ «Ь К  ТИПУ 1. СЛЕДУЕТ .ОТНОСИТЬ ТОРФ. ПРИ ВЛАЖНОСТИ НЕНЕЕ 5005.
••)-К ТИПУ I СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ТОРФ СРЕДНЕЙ ЗОЛЬНОСТИ (5-205) С ВЛАЖНОСТЬЮ 

‘ МЕНЕЕ 4005. ‘ . ■ •'

О П Р Е Д Е Л Е Н  Й Е С Т  Р О И Т ‘ .Е Л Ь Н О Г О Т И П А  
С А П Р О П Е Л Е В  Ь1 X Г Р У Н Т 0. В

. . .  . . . . * . ТАБЛИЦА 7.

РАЗНОВИДНОСТЬ
ГРУНТА

. ПРИРОДНАЯ ВЛАЖНОСТЬ W.S СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТИПОРГАНИЧЕСКИЙ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ

НАЛОВЛАЖНЫЙ.;. < 3 5 0  . <  150 1- 1 1 ’ 1

СРЕДНЕЙ ВЛАЖНОСТИ 350-600 . 150-400 I I  .

СЙЛЬНОВЛАЖНЫЙ . 600-1200. 400-900 11 - 1 1 1” ’

ИЗБЫТОЧНО-ВЛАЖНЫЙ . > 1 2 0 0 . >  900 ; in

• •-.)-ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ТИПА НЕОБХОДИМЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА СДВИГ И КОНЛРЕС- 
СЙЮ.К ТИПУ.I СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ САПРОПЕЛЬ ПРИ 8ЛАЙН0СТИ ХК 2005 И 
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРИ ВЛАЖНОСТИ V K  505.

••)-К ТИПУ I I I  СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ САПРОПЕЛЬ ПРИ V/> 10005 Й ОРГА
НО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРИ ВЛАЖНОСТИ W> 5505.

5 0 3 - о - н ш/
Н.КОНГР. НОВИКОВ У ч Г - ЮЛ1г ип БРАСЛАВСКИЙ

а д
№/.& 
Ю.0 ш ОБЩИЕ- ПОЛОЖЕНИЯ 
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СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ
11.ЛСР.0ТД. ЛЯМИН р
РУК.БРИГ МУРАФЕР <,с 1 iq.o) хг

СОЮЗДОРПРОЕКТРУК.БРИГ ЧУКОВСКАЯ ши)
ИНЖЕНЕР ИШОА m uj



О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Т И П А  Б О Л О Т Н Ы Х  Г Р У Н Т О В  
П О  С О П Р О Т И В Л Я Е  М О С Т И  С Д В И Г У  
В п Р и Р О Д Н О И 3 А Л Е  Г А Н И И ............... -  -

ТАБЛИЦА 8 .

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ СДВИГУ 

ПО •КРНЛЬЧАТСЕМСГ/СИ*

В И Д  Б О Л О Т Н Ы Х  Г Р У Н Т О В

Т О Р Ф С А П Р О П Е Л Ь, j

> 0 .2 1 1

0 .2 -0 . I . i - u " I I

0 .2 -0 .0 3 м 11-1 г г "

<  0.03 111 111

• ) -К  ТИПУ 1 СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ПРИ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ <  25%.
*«)-Д ЛЯ  УТОЧНЕНИЯ ТИПА НЕОБХОДИМЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА СДВИГ И КОМП

РЕССИЮ. .

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТИПОВ ГРУНТОВ. РАЗЛИЧАЮТ ТРИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТИПА 
СЛАБЫХ ОСНОВАНИЙ (БОЛОТ)*.'

-  I-ОСНОВАНИЯ,ТОЛША КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА ТОЛЬКО ГРУНТАМИ I СТРОИТЕЛЬНОГО ТИПА,
-  И-ОСНОВАНИЯЛОЛША КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА БОЛОТНЫМИ ГРУНТАМИ I И I I  ТИПА ИЛИ ■ 

ТОЛЬКО I I  ТИПА.
-  III-ОСНОВАНИЯ.ТОЛЩА КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТ ХОТЯ БЫ ОДИН СЛОЙ ГРУНТОВ I I I  СТРОИ- 
ТЕЛЬНОГО ТИПА.

НАСЫПИ НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ (БОЛОТАХ.) ■ ДОЛЖНЫ ОТСЫПАТЬСЯ.КАК ПРАВИЛО.ИЗ ВО- .. 
ДОУСТОЙЧИВЫХ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРАВЕЛИСТЫХ.ПЕСЧАНЫХ ИЛИ СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ.

ВЫСОТА НАСЫПИ НА БОЛОТЕ НАД УРОВНЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО СТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ИЛИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ДОЛЖНА- УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛ. 21 СНиП 2 .0 5 .0 2 - 
-05.

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫХ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ТОЛЩИНА НАСЫПЕЙ.СООРУЖАЕМЫХ 
НА ТОРФЯНЫХ ОСНОВАНИЯХ.ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧЕНИЙ. ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 9.

ТАБЛИЦА 9.

МОЩНОСТЬ 
СЛАБОГО 
СЛОЯ.. и

. Т И П  л  0  Р 0  И II 0  И О Д Е к  л  U *

.КАПИТАЛЬНЫЙ ■ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИЙ

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА НАСЫПНОГО'СЛОЯ,н

1 2 . 0 1.5 1 .2

2 2 . 0 ,2 . 0 1.5

А 3.0 2.5 . 2 . 0

6 3.0 3.0 2.5

9

НА НАСЫПЯХ.В ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСТАВЛЕНЫ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ,КАПИТАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МОЖНО УСТРАИВАТЬ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ НЕ НЕНЕЕ 90% РАСЧЕТНОЙ ОСАДКИ ПРИ УСЛОВИИ.ЧТО 
СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСАДКИ .ЗА. МЕСЯЦ.ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УСТРОЙСТВУ ПОКРЫТИЯ.НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ I .5 -2 .0  сн/год.ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЛЕГЧЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРЕБУЕТСЯ ДОСТИЖЕ
НИЕ НЕ НЕНЕЕ 80% РАСЧЕТНОЙ ОСАДКИ ИЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСАДКИ НЕ БОЛЕЕ 3-5 см/год.

З Е М Л Я Н О Е  П О Л О Т Н 0 ' Д О  Р О Г .
Н А 3 А С О Л  Е Н Н X . Г Р У Н  Т А Х  

И О Р О Ш А Е М  Ы X ■ 3 Е М Л Я X ,
К ЗАСОЛЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ ГРУНТЫ.СОДЕРЖАЩИЕ В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 0;3% ВЕСА СУХО

ГО ГРУНТА ЛЕГКОРАСТВОРИМЫЕ СОЛИ (ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ.ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ,ХЛОРИСТЫЙ 
НАГНИЙ, СЕРНОКИСЛЫЙ НАГНИЙ,УГЛЕКИСЛЫЙ НАТРИЙ И ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ НАТРИЙ),А ТАКЖЕ В 
БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ТРУДНОРАСТВОРИИЫЙ СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛЬЦИЙ (ГИПС) И ПРАКТИЧЕСКИ. 
НЕРАСТВОРИМЫЙ УГЛЕКИСЛЫЙ КАЛЬЦИЙ.

ЗАСОЛЕННЫЕ ГРУНТЫ СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛЯТЬ ПО СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕНИЯ.С УЧЕТОМ ЕГО КАЧЕС
ТВЕННОГО ХАРАКТЕРА.

ТАБЛИЦА 10.

ГРУНТЫ

СРЕДНЕЕ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГКОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ 
В % ОТ МАССЫ СУХОГО ГРУНТА

ХЛОРИДНОЕ И СУЛЬФАТНО- 
-ХЛОРИДНОЕ ЗАСОЛЕНИЕ

СУЛЬФАТНОЕ, ХЛОРИДНО-СУЛЬ- 
ФАТНОЕ И СОДОВОЕ ЗАСОЛЕНИЕ

V ДОРОМНО- 
КЛИНАТ. ЗОНА

ОСТАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ .

V ДОРОМИО- 
КЛИМАТ. ЗОНА

ОСТАЛЬНЫЕ
ЗОНЫ

СЛАБОЗАСОЛЕННЫЕ 0.5 -  2 >1
;

О

0.5  -  1 0 ,3  -  0.5

СРЕДНЕЗАСОЛЕНИЫЕ 2 -  5 1 -  5 1 -  3 . 0*5 -  2

дИЛЬНОЗАСОЛЕНИЫЕ 5 -  Ю 5 - 8 3 - 0 2 - 5

ИЭБЫТОЧНОЭАСОЛЕШШЕ >  10 > 8 > 8 > 5

К СЛАБОЗАСОЛЕНПЫН ГРУНТАМ НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ОТНОСИТЬ ГРУНТЫ СО СРЕДНИМ СУИ- 
MAPHUI1 СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕГКОРАСТПОРИМЫХ СОЛЕЙ НЕНЕЕ 0 .5 % .В V ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОМ 
РАЙОНЕ И НЕНЕЕ 0.3% В ОСТАЛЬНЫХ РАЙОНАХ.ЕСЛИ ЭТИ ГРУНТЫ СОДЕРЖАТ БОЛЕЕ 0.25%

II.КОНТР.
т и п "

1Ш МШ 1

Т'УкГылГ
гу к .би-н
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Ш ж  _ 'г

îMKUiJCKAH 
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Noz S04 -к  HgS04 ИЛИ БОЛЕЕ 0.5% NoHCO, +  Мог CQj .КАЧЕСТВЕННА ХАРАКТЕР ЗАСОЛЕНИЯ 
ЛОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ПО СООТНОШЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ С Г  И SO4 В ВОДНОЙ ВЫТЯЖ
КЕ. ВЫРАЖЕННОГО В НИЯЛИЭКВИВАЛЕНТАХ НА 100 г СУ-ХОГО-ГРУНТА..................... - - ■ •

ТАБЛИЦА П .

Н А И М Е Н О В А Н И Е  З А С О Л Е Н И Я О Т Н О Ш Е Н И Е
0 О4

ХЛОЯИДН0Е >  2 .5

СУЛЬФАТНО-ХЛОРИДНОЕ 2 .5 -1 .5

ХЛОРИДНО-СУЛЬФАТНОЕ 1 .5 -1 .0  .

СУЛЬФАТНОЕ < 1 . 0

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАСОЛЕНЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ,ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТ
НА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ И КАЧЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗАСОЛЕНИЯ 
ГРУНТА ЛЕГКОРАСТВОРИИЫМИ СОЛЯМИ И В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ. П ,6 .44 СНмП 
'2 .0 5 .0 2 -8 5 .

■ В УСЛОВИЯХ СЛАБОЗАСОЛЕННЫХ И СРЕДНЕОЛСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ■ 
НАСЫПИ С ВОЗВЫШЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НАД УРОВНЕН ПОДЗЕМНЫХ ИЛИ ПО
ВЕРХНОСТНЫХ ВОД НА 20% ВЫШЕ НОРН. ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ.21 СНиП 2 .0 5.0 2 :8 5  {ДЛЯ . 
СУГЛИНКОВ И ГЛИН -3 0 % ).ПРИ СИЛЬНОЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ -  НА 40-60%. .

В.РАЙОНАХ ПОСТОЯННОГО. ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ.ВОЗВЫШЕНИЕ-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫ
ТИЯ НАД ЗИМНЕ-ВЕСЕННИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД В 1V.-V ЗОНАХ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ 
НА 0 .4  н ,А  В I l f  ЗОНЕ НА 0 .2 н ПО СРАВНЕНИЮ С ДАННЫМИ Т А Б Л .21 СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 .

СИЛЬНОЗАСОЛЕННЫЕ ГРУНТЫ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА НАСЫ
ПЕЙ,В ТОН ЧИСЛЕ И РАБОЧЕГО СЛОЙ.НА УЧАСТКАХ |~го ТИПА МЕСТНОСТИ ПО.УСЛОВИЯМ УВ
ЛАЖНЕНИЯ С-ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ .ПРИМЕНЕНИЕМ МЕР.НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОХРАНЕНИЕ РАБОЧЕГО 
СЛОЯ ОТ БОЛЬШЕГО.ЗАСОЛЕНИЙ (УСТРОЙСТВО КАПИЛЛЯРОПРЕРЫВАШИХ ИЛИ ИЗОЛИРУЮЩИХ , 
ПРОСЛОЕК).

В ПРЕДЕЛАХ ТАКЫРОВ НАСЫПИ НЕОБХОДИМО ПРОЕКТИРОВАТЬ ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 0.5н* 
ВДОЛЬ ПОЛЕВОЙ СТОРОНЫ РЕЗЕРВОВ СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ВАЛИКИ ВЫСОТОЙ.0 . 3 - 0 . 4 » .

НА ОРОШАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ С УЧЕТОМ.-
н е б лаго п ри я тн о го  водного режима. возникающего в с л е д с тв и е :

-  ОБЩЕГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ ПОЛИВЕ И ПРОМЫВКЕ ГРУНТОВ,*
. -  МЕСТНОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДОРОГИ РЯДОМ С СООРУ
ЖЕНИЯМИ о р о с и те л ь н о й  и  в о д о с б о р н о - сб р о с н о й  с е т е й ; ,

-  ЗАТОПЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ,ВОДООТВОДНЫХ НАГОРНЫХ КАНАВ И КЮВЕТОВ ПРОМЫВНЫМИ И ПО-
ЛИВШИМ ВОДАМИ. . '
' ПРОЕКТИРОВАТЬ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО' СЛЕДУЕТ С УЧЕТОМ МИНИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЛОЩАДЕЙ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П .6 .4 5  СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 ,
В РАЙОНАХ.ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ ЗЕМЛЯНОЕ',ПОЛОТНО ВОЗВОДИТСЯ,КАК ПРАВИЛО,

В НАСЫПЯХ,ВЫСОТУ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИЗ УСЛОЗИП ПРЕДОХРАНЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМ
ЛЯНОГО ПОЛОТНА ОТ УВЛАЖНЕНИЯ ГРУНТОВЫМИ И ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ. * ■ ■

П КАЧЕСТВЕ РАСЧЕТНОГО ГОРИЗОНТА ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИМИНАЮТ НАИВЫСШИЙ МНОГОЛЕТ
НИЙ ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ УРОВЕНЬ.ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УЧАСТКОВ.НА КОТОРЫХ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОДЬЕИ 
ГРУНТОВЫХ ВОД В-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ГОРИЗОНТ ГРУНТОВЫХ ВОД 
nPVmmtAETGH ИХ ЛЕТНИЙ УРОВЕНЬ. .

НА НЕОРОШАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ И ОРОШЕНИЮ В ПЕРИОД ЭКСПЛУА-

ТАШ1И ДОРОГИ, РАСЧЕТНЫЙ ГОРИЗОНТ ГРУНТОВЫХ ВОД РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПО ПЕР- . 
СПЕКТИВНЫИ ДАННЫМ 0РГАН08 ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЙ ЕСТЕСТ
ВЕННОГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД,СВЯЗАННЫХ КАК С ОРОШЕНИЕМ И ПРОМЫВКАМИ.ТАК И С 
ДРЕНАЖНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ..

НА УЧАСТКАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОРОГ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ИРРИГАЦИОНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ИХ.ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД,КОТОРЫЙ ПО

ВЫШАЕТСЯ ВБЛИЗИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ВОДОСБОРНО-СБРОСНЫХ КАНАЛОВ И ПОНИЖАЕТСЯ ВБЛИЗИ 
ДРЕН И КОЛЛЕКТОРОВ. .

ПРИ ПОСТРОЙКЕ ДОРОТИ ВБЛИЗИ МАГИСТРАЛЬНОГО ИЛИ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНОГО КАНАЛОВ 
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД.СВЯЗАННЫЙ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ 
ВОДЫ ИЗ КАНАЛА (ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ.МАКСИМУМ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД).

■ 3; Е М  Л Я Н О Е  П О Л О Г  Н О В 

Р А Й  О Н А  X ' П О Д . В И )I( Н Ы. X . П Е С К О В .

. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В РАЙОНАХ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ-.(В ЗАСУШЛИВЫХ 
РАЙОНАХ! ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫБОРЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА,МИНИМАЛЬНО ПОДВЕР
ЖЕННОЙ ПЕСЧАНЫМ ЗАНОСАМ, В УСТАНОВЛЕНИИ МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ. ОТКОСОВ.А ТАКЖЕ В 
РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОХРАНЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОТ ВЫДУВА
НИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ. НЕОБХОДИМО ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАТЬ РЕЛЬЕФ МЕСТ
НОСТИ. СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРЛ.СТЕПЕНЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ» ПОВЕРХ
НОСТИ ПЕСКА.ЕГО ЗЕРНОВОГО СОСТАВА, В ЛШ О СТИ  И СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕННОСТИ.ГЛУБИНЫ з Х - '  
ЛЕГАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П .6 .4 5  СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 . ■ 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПУСТЫНЬ ПО СТЕПЕНИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАКРЕПЛЕННОСТИ ПРИВЕДЕНО В ТАБ
ЛИЦЕ (2 . ' -  ‘

ТАБЛИЦА 12.

X А Р А К Т Е  Р 
П О В Е Р Х Н О С Т И

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ПОКРЫТО 
В % ОТ ПЕРЕСЕКАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ 
ПЕСКОВ

1. НЕЗАРОСШАЯ — ОЧЕНЬ ПОДВИЖНЫ

2. СЛАБОЗАРОСШАН . МЕНЕЕ 15 ПОДВИЖНЫ V

3. П0ЛУЗАР0СШАЯ 15 - 35 НЕПОДВИЖНЫ

4. ЗАРОСШАЯ ■ БОЛЕЕ 35 — II—

Н.КОНТР. НОВИКОВ m w

Г И п БРАСЛАВСКИЙ
1ЦОР.ОТЛ. лянин m c L ( [-7.ЗД
РУК.БРИГ ИУРАФЕР t^ \ y ШЛ)
РУК.БРИГ ЧИМКОВСШ Ти**-*1~ W.93.S 7
ИНЖЕНЕР МЕЖОВА а & ~ ~ m .b i
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УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ОБОЧИН ЗЕНЛЯНОГО ПОЛОТНА НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ 
НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАКРЕПЛЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКА НА МЕСТНОС
ТИ,ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ-ДОРОГИт - -

УКРЕПЛЕНИЕМ ВИДЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ.УСТРАИВАЮТ ИЗ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ.А ПРИ ИХ ОТ
СУТСТВИИ ЭТОТ СЛОЙ УСТРАИВАЮТ ИЗ ПЕСКА ИЛИ МЕЛКОГО ГРАВИЯ.УКРЕПЛЁННЫХ ВЯЖУЩИМИ 
НАТЕРИАЛАМИ (Т А Б Л .13).

НА ПЕСЧАНЫХ МАССИВАХ.ПРИМЫКАЮЩИХ К ДОРОГЕ,ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОХРА
НЯЕМАЯ ПОЛОСА.ШИРИМА КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 50 ДО 500 N В КАЖДУЮ СТОРОНУ ОТ ОСИ 
ДОРОГИ. ’

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ В ЗАРОСШИХ ПЕСКАХ НЕОБХОДИМО СВЕСТИ К МИНИМУМУ ПОВ
РЕЖДЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ.НАРУШЕНИЕ РЕЛЬЕФА И РАЗРЫХЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОВ.ДЛЯ
этого нуж но ;
а) ЗАКЛАДЫВАТЬ РЕЗЕРВЫ ТОЛЬКО С ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ НА НАИМЕНЕЕ ЗАРОСШИХ ИЛИ 
НА НЕЗАРОСШИХ УЧАСТКАХ,
б) ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗМОВ ОГРАНИЧИТЬ УЗКОЙ ПОЛОСОЙ СТРОЯЩЕЙСЯ ДОРОГИ 
И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕЗДАМИ,
о) ОТКОСЫ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК И ДРУГИЕ ОГОЛЕННЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗАКРЕПЛЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. .

НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГОЙ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА.ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗО
ВАНИЯ СКОПЛЕНИЙ ПЕСКА НА ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ И ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОСАХ.А ТАКЖЕ ВЫДУВА
НИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ,РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТРОИТЬ ДОРОГУ 
НЕБОЛЬШИМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ УЧАСТКАНИ (ЗАХВАТКАМИ).С ОСУЩЕСТВЛЕ.- 
НИЕН НА КАЖДОМ ИЗ НИХ,ЗА СМЕНУ,ВСЕХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,ВКЛЮЧАЯ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНО
ГО СЛОЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ.

'ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО В ПЕСКАХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВОЗВОДИТЬ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ.ПЕРИОД,

В И Д Ы  У К Р Е П Л Е Н И Я  3 Е Н Л Я Н 0 Г 0 П 0 Л О Т Н А,
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____________ ■ 1 ТАБЛИЦА 13,

М А Т Е Р И А Л Ы
МИНИМАЛЬНАЯ 
ТОЛЩИНА СЛОЯ,си

ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ ТЯЖЕЛЫЕ' . . 1 0

СУГЛИНКИ И СУПЕСИ ПЫЛЕВАТЫЕ 1 15

СУПЕСИ НЕПЫЛЕВАТЫЕ 2 0

ГРАВИЙНО(ШЕБЕНОЧНО)-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ ' . 10

СУГЛИНКИ И СУПЕСИ УКРЕПЛЕННЫЕ.
а) 8 % БИТУМА КЛАССА МГ 25/40,МГ 40/70,НГ 70/130 ’ ■№
б) 3-4% БИТУМА И 0.03-0.06% КАТИОННОГО ПРЕПАРАТА Э-1 10

0 ) 6-0% ЦЕМЕНТА ю

БАРХАННЫЕ ПЕСКИ УКРЕПЛЕННЫЕ.
а) 0-10% ЦЕМЕНТА ИЛИ 6-0% ЦЕМЕНТА- * 3% ИЗВЕСТИ . 15
б) 4% ЖИДКОГО БИТУМА КЛАССА МГ 40/70.МГ 70ЛЗО * 3% ЦЕ-

МЕНТА ИЛИ 0.015-0.03% КАТИОННОГО ПРЕПАРАТА 3-1 15

З Е М Л Я Н О Е  П О Л  О Т Н О Н А  
• - У  Ч  А - С Т К  А ’ X  п  О С т  0. Я н  н  О Г О И  Л И 

В Р Е М Е Н И  О Т  О П О Д  Т О П  Л  Е  Н И Я
РАЗРАБОТАНЫ ТИПЫ ЗЕНЛЯНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ СЛУЧАЕВ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГОЙ 

РЕЧНЫХ ПОЙН.СТАРИЦ.ОЗЕР С НАЛИЧИЕМ УСТОЙЧИВЫХ ИЛИ СЛАБЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ.С 
УЧЕТОМ ВЕТРОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ,ЛЕДОХОДА И Т .П . ■;

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМПОЛОТНА НА ПОДТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ПРИМЕНЯЮТ.КАК ПРАВИЛО. 
КРУПНООБЛОНОЧНЫЕ.ГРАВИЙНЫЕ (ЩЕБЕНОЧНЫЕ).ПЕСЧАНЫЕ И СУПЕСЧАНЫЕ НЕПЫЛЕВАТЫЕ ГРУН
ТЫ.ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ СВЯЗНЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ С ВЛАЖНОСТЬЮ,ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ОПТИ
МАЛЬНУЮ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%.ДЛЯ НАСЫПЕЙ.ВОЗВОДИМЫХ СРЕДСТВАМИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ. 
СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДРЕНИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКИХ.ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСКОВ И 
СУПЕСЕЙ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ.ЧТО В ТЕЛЕ ВОЗВОДИМОЙ НАСЫПИ БУДЕТ НЕ БОЛЕЕ 15% 
ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ 0.1 нн.ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОСТОЯННО ПОДТОПЛЯЕМЫХ НАСЫПЕЙ. 
ПРИ СООРУЖЕНИИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОТСЫПКА ГРУНТА В ВОДУ.НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ 
СКАЛЬНЫЕ ИЛИ КРУПНООБЛОНОЧНЫЕ ГРУНТЫ.ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ.А ТАКЖЕ 
СУПЕСЧАНЫЕ ЛЕГКИЕ.КРУПНЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ В НИХ ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 6%.

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО РАССМАТРИ
ВАТЬ ВОПРОС О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАМЫВА НАСЫПЕЙ СПОСОБОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ ВНЕ ЗА
ВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОСНОВАНИЙ. :■ -

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗЕМПОЛОТНА,ВОЗВОДИМОГО СРЕДСТВАМИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ,НЕОБ
ХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ ВЫБОР СХ1МЫ НАМЫВА ГРУНТА,ОБОРУДОВАНИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ТРАН
СПОРТИРОВКИ^ГРУНТА,ВОДООТВОДЫ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ.

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОИЕХАНИЗИРОВАШШХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ,ИСХОДЯ ИЗ ОБЩЕ
ГО ОБЬЕМАНАНЫВА, КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ^ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ ВОДОЕМА,ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИНА ИСТОЧНИКА ВОДЫ.
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СЛОИ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ КАК АРМИ
РУЮЩИЕ И ДРЕНИРУЮЩИЕ, А СЛОИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК КАК ГИДРОИЗОЛИРУГОШИЕ, В ЗАВИ
СИМОСТИ ОТ ФИЗИК0-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ГРУНТОВЫХ 
УСЛОВИЙ РАЙОНА ПРОЛОЖЕНИП ДОРОГИ. УКАЗАННЫЕ СЛОИ ПРИМЕНЯЮТ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ П.6.59 СНиЛ 2,05.02-05.
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ПРИНЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ В КАЧЕСТВЕ АРМИРУЮЩИХ ПРОСЛОЕК ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕРАСПРЕ
ДЕЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ.ПРЕДСТАВЛЕННОЙ СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ,УВЕЛИЧИТЬ 
НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ,ПОВЫСИТЬ.ОБЩУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВтУЛУЧШИТЬ-УС
ЛОВИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ.И УПЛОТНЕНИЯ НАСЫПИ И ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД.ПРИМЕНЕНИЕ ГЕО
ТЕКСТИЛЯ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНИРУЮЩИХ ПРОСЛОЕК УСКОРЯЕТ КОНСОЛИДАЦИЮ НАСЫПИ.ВОЗВЕДЕН
НОЙ ИЗ ГРУНТОВ, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ,СНИЗИТЬ ВЛАЖНОСТЬ В ТЕЛЕ НАСЫПИ И В ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ СЛАБОЙ ТОЛШИ ОСНОВАНИЯ.В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ,ВИДА МАТЕ
РИАЛА ПРОСЛОЙ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ЛИБО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОДНУ ИЗ УКА
ЗАННЫХ ФУНКЦИЙ ИЛИ ВСЕ ФУНКЦИИ ОДНОВРЕМЕННО В РАВНОЙ СТЕПЕНИ.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 14.

ТАБЛИЦА. 14..

Л 0 К А З  А И Л И
ДОРНИТ/СССР ' ТЕРФИЛ. ‘ ТЕРРАТЕКС*

ф -1 Ф-2 Ф-3 ВЕНГРИЯ t  300 Т 400 Т 500 Г  600

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ, 
г/сн* ' ' ■ 600 600 600 '400 - 300 400 ■ 500 , 600.

ШИРИНА,н 1.7 2.5 • 2.5 2 .4 3.5 • 3.5 3.5 3.5

ТОЛЩИНА,нм 4 4 4 4 3 3.5 4 -4 .6 5 -5 .5

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА,Н/сн
ВДОЛЬ 120 90 70 70 24 26 . 30 34
ПОПЕРЕК . . 60 50 40 . 50 - 24 26 30 . 34

УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ,% 
ВДОЛЬ 70 70 80 50-80 2 1 0 2 1 0 215 2 0 0
ПОПЕРЕК 130 130 140 70-110 2 1 0 2 1 0 215 2 0 0

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ*и/сут 100 100 100 — — —

ПРИНЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК В КАЧЕСТВЕ ГИДР0И30ЛИРУЮШЕЙ ПРОСЛОЙКИ ПО
ЗВОЛЯЕТ ПРЕКРАТИТЬ МИГРАЦИЮ ВЛАГИ В ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО,А ТАКЖЕ ИЗ ЗЕМЛЯНОГО ПО
ЛОТНА В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.

3 Е  И  Л  Я  И . О  Е П О Л  О  Т  н  О  : И  З  
Г  Р  У  Н  Т  О  В : П О В Ы Ш Е Н Н О Й  В  Л  А  ж  н  о с т и

ВЫЕНКИ И НАСЫПИ В ГРУНТАХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ЗАВИСИМОС
ТИ ОТ РАБОЧЕЙ ОТМЕТКИ, РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ. УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ РАБОЧЕГО СЛОЯ. С 
УЧЕТОМ СОСТАВА И СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ. ВЫЕМКИ В ГРУНТАХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И * ■ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ГРУНТАХ ПРОЕКТИРУЮТ ИНДИВИДУАЛЬНО.

ИНДИВИДУАЛЬНО ПРОЕКТИРУЮТ ТАКЖЕ НАСЫПИ ИЗ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ 
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ВЕЛИЧИНЫ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 15). .

НАСЫПИ ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 12 и РАЗРАБАТЫВАЮТ ПО 
ТИПОВЫИ РЕШЕНИЯМ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТИПАМ 1 -  6 -В )  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

12

СНиП 2 .0 5.0 2 -8 5  И ПРИ УСЛОВИИ. ЧТО КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ БУДЕТ ИМЕТЬ ЗНА- 
ЧЕНИЯ.. ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 15.
■ -  ЕСЛИ СТЕПЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ' НАСЫПЕЙ ЛЕЖИТ В ПРЕДЕЛАХ, У К А -• • - - 

ЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ 16, ТО НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ДО 6  м ПРОЕКТИРУЮТ С ЗАЛОЖЕНИЕМ ОТКОСОВ. 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 . А НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ОТ 6  и ДО 
12 н ПРОЕКТИРУЮТ С ЗАЛОЖЕНИЕМ ОТКОСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА 
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ И ВИДА ГРУНТА. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТ
НА УСТРАИВАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНЫХ ИЛИ СУПЕСЧАНЫХ НЕПУЧИНИСТЫХ ГРУНТОВ.

в' НАСЫПЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 6  ДО 12 н ИЗ ГРУНТОВ. УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ 16; ПРИНИ
МАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ 17 ЗАПАС НА ОСАДКУ.

ТАБЛИЦА 15.

Г Р У Н Т КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ. 
НЕ БОЛЕЕ

СУПЕСЬ ЛЕГКАЯ И. ПЫЛЕВАТАЯ' 1.25

• СУПЕСЬ ТЯЙЕЛАЯ,' СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ
■И ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ .1.15

СУГЛИНОК ТЯЯЕЛЫЙ И .ТЯЖЕЛЫЙ ПЫЛЕВАТЫЙ. . .
■ ГЛИНЫ . ' 1.05.

ТАБЛИЦА 16.

Г Р У Н Т К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  - 
П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н И Я

■ СУПЕСЬ ЛЕГКАЯ.И ПЫЛЕВАТАЯ ,  . . . ' 1.25 -г 1. 35

СУПЕСЬ ТЯЖЕЛАЯ ПЫЛЕВАТАЯ,
СУГЛИНОК ЛЁГКИЙ И ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ 1.15 -г 1.30 ;

, СУГЛИНОК ТЯЖЕЛЫЙ И ТЯЖЕЛЫЙ ПЫЛЕВАТЫЙ,
ГЛИНЫ 1.05 -V- 1.25

. -  - • *

М.КОНГР. НОВИКОВ /4*___ l№.8l
г и п БРАСЛАВСКИЙ M iv

10.0787ИЛ.ОТА. ЛЯМИН m 3
РУК.БРИГ ПУРАФЕР
РУК.БРИГ ЧУКОВСКАЯ M ij
ИНЖЕНЕР ИсЖОВА /НМЛ?

5 0 '5 - < И Ш
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. Г R. У Н .Т . . - -  . . ... ЗАПАС НА ОСАДКУ.
В '% ОТ РАБОЧЕЙ ОТМЕТКИ ' '

СУПЕСЬ ЛЕГКАЯ И ПЫЛЕВАТАЯ 1 . 5 - 3

СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ И
ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ 1 -  3

СУГЛИНОК ТЛНЕЛЫЙ И ТЯИЕЛЫЙ ПЫЛЕВАТЫЙ.
ГЛИНЫ 1 -  4

МЕНЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН ЗАПАСА ИА ОСАДКУ СООТВЕТСТВУЮТ НЕНЬШИН ЗНАЧЕНИЯМ 
КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ, БОЛЬШИЕ СООТВЕ7С78ЕНО БОЛЬШИН, УКАЗАННЫЙ В ТАБЯИ 
ЦЕ 16. •

СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕНОЙ ВЛАЖНОСТИ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ОСНОВАНИЯ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА УСТОЙЧИВЫЕ*ОСНОВАНИЯ (КОЗФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ Ку >  I )
И НЕУСТОЙЧИВЫЕ (КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ К у <  I ) .

НАСЫПИ ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТРАИВАТЬ .НА УСТОЙ
ЧИВЫХ ОСНОВАНИЯХ И В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НА НЕУСТОЙЧИВЫХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ УСТОЙЧИ
ВОСТИ . НЕ 'МЕНЕЕ 0 .9 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ МОЖНО' ПРОВОДИТЬ ПО УПРОШЕННОЙ ФОРМУЛЕ.-

,  Wo -  ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %
.We -  ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ, л
Кт -  ТРЕБУЕМАЯ ПЛОТНОСТЬ (В ДОЛЯХ-ЕДИНИЦЫ), ПРИНИМАЕТСЯ,

ДЛЯ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ РАВНОЙ
0.90 ПРИ НАСЫПЯХ ВЫСОТОЙ ДО 3 и,
0.93 ПРИ НАСЫПЯХ ВЫСОТОЙ ДО 6 и И 
0.97 ПРИ. НАСЫПЯХ ДО 12 II, ' .

ДЛЯ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ -  0.92 ПРИ НАСЫПЯХ ДО 12 и.
. ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ.

V/о в wp -  а . , v/o п ° y/l . г д е *
Wo -  ВЛАЖНОСТЬ ГРАНИНЫ РАСКАТЫВАНИЯ, ,%
Я -  ПОПРАВКА , ДЛЛ СУПЕСИ Я - 0,

ТЯЖЕЛОЙ СУПЕСИ И СУГЛИНКА 3 * 1 - 2 )
глины а » 2 - з  .

. Wl -  ВЛАЖНОСТЬ ГРАНИЦЫ ТЕКУЧЕСТИ
-  КОЭФФИЦИЕНТ, РАВНЫЙ *

АЛЯ ПЕСКОВ И СУПЕСЕЙ 0.75 -  0 .7 ,
СУГЛИНКОВ -  .0.G - 0.55,

■: ГЛИНЫ - 0 . 9 -  0.45.

ТИПОВЫЕ НАТЕРПАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 'ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО АПТОНОБНЛЫШХ М)\Ц\у 
ОЫФТО ПОНЬНОЛАИИП* РАЗРАБОIАИЫ Н СООПИЛСТВИИ С ПЛАНОМ ТИПОВОГО Ж О'.КfiiPoUAJiMH 
У i ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЙ СССР ОТ 23.!?.,05 Н255 И ЗААЛНИЕИ МИИИо
ТЕРПЛА ГРАНСЛОР!НОГО СТРОИТЕЛЬС1 НА ОГ l5 .02.BGr. ВЗАМЕН СЕРИИ 3 .ВОЛ-32

•ЗЕНЛЯНОЕ ПОЛОТНО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕЙ СЕТИ СОЮЗА'ССР*.
МАТЕРИАЛЫ АТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СНиП 2.05.-02-85-■•'АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ' И СОГЛА

СОВАНЫ С ГЛАВТРАНСПРОЕКТОИ. ГЛАВДОРСТРОЕН/ ГЛАВЗАПСИБДОРСТРОЕМ, .СОЮЗДОРНИИ.
ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ АЛЬБОМА РЕШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ НОВЕЙШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ ‘ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ К .Т .Н . ПОЛУНОВСКИЙ А .Г .  И 

ИНН. ЛЬВОВИЧ Ю.Н. (СОЮЗДОРНИИ).

ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ В СЕРИИ 3.503-32

ЕДИН. п о К А 3 А Т  Е Л И
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗН. 503-0-48.87 3.503-32 ЭКОНОМ. 

ЭФФЕКТ %
1 2 3 4 5

(.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ИЗ ЗОЛОШЛАКО-
ВЫХ СМЕСЕЙ.
ЗАТРАТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ- 
-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОСОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТВАЛОВ И ПРИВЕДЕНИЕ 

; ИХ В ПРИГОДНОЕ СОСТОЯНИЕ-/НА-1000 н
ЗЕИРАБОТ/. РУБ. 880 1200 27

2 .НАСЫПИ С ПРОСЛОЯМИ ГЕОТЕКСТИЛЯ 
В ОСНОВАНИИ

*

ТРУДОЕМКОСТЬ /НА (ООО н ЗЕИРАБОТ/ Ч/Ч 229 255 10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА /ИА 1000 и ЗЕК-
РАБОТ/ РУБ. . 153 170 10

3 .НАСЫПИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕКСТИ
ЛЯ И МЕСТНЫХ ГЛИНИСТЫХ,ТОРФЯНЫХ 
ГРУНТОВ В ТЕЛЕ НАСЫПИ ВЗАМЕН ПЕСЧА
НЫХ ПРИВОЗНЫХ
ТРУДОЕМКОСТЬ /НА 1000 п ЗЕМРАБОТ/

-

ПРИ ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ ПРИВОЗНЫХ 
ГРУНТОВ ДО 5 км Ч/Ч . 1 0 0 273 34

10 км Ч/Ч 254 420 39
1 15 КМ Ч/Ч 314 540 42
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА /НА IOOO п ЗЕМРАБОТ/ ПРИ 
ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ ПРИВОЗНЫХ ГРУНТОВ ДО 5 кн

ю  кн
.  . .......................... - - ......................15 К Г

4 .НАСЫПИ С ГЕОТЕКСТИЛЬНЫНИ ДРЕНАМИ ВЗАМЕН 
ПЕСЧАНЫХ ДРЕН /НА 100 к ДРЕН/

СТОИМОСТЬ 
ТРУДОЕМКОСТЬ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

5 .ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ 
ПРОСЛОЯМИ ' . СТОИМОСТЬ 1 КМ ДОРОГИ

6 . ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ИЗ НЕСТНЫХ ГРУНТОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВЗАМЕН ПРИВОЗНЫХ 
КОНДИЦИОННЫХ ГРУНТОВ 
СТОИМОСТЬ /НА 1000 н ЗЕМРАБОТ/ ПРИ ДАЛЬ
НОСТИ ВОЗКИ ПРИВОЗНЫХ ГРУНТОВ ДО 5 кн

10 км
15 КН

ТРУДОЕМКОСТЬ /НА 1000 н ЗЕМРАБОТ/ ПРИ - 
ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ ПРИВОЗНЫХ ГРУНТОВ ДО 5К И

ДО 10  кн 
■ - 1 5  км-

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА /НА 1000 и ЗЕМРАБОТ/ ПРИ 
ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ ПРИВОЗНЫХ.ГРУНТОВ ДО 5 .км

10 кн
15 КН

7.ВЫЕНКИ В ОБЫЧНЫХ ГРУНТАХ СОКРАЩЕНИЕ ПОС
ТОЯННОЙ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗА СЧЕТ РЕКУЛЬТЙВА-* 
ЦИИ ВНЕШНЕГО ОТКОСА /НА I КМ ДОРОГИ/

2 3 4 5

РУБ. 120 182 34
РУБ. 169 280 . .39

" РУБ.. 209 . 360 . 42

РУБ. 765 900 15
. Ч/Ч . 2 .5  ■ 17.5 85

РУБ. 2 73 97

РУБ. 557000 600000 7

# .

РУБ. . 770 1210 36
РУБ. . 770 •I860 58
РУБ. 770 2400 68

Ч/Ч 225 360 ; 37
Ч/Ч 225 570 _ .60.,

-Ч / Ч  • • ’ 225 ; ; 720 68

РУБ. 150 240 " ;  37
РУ&. 150 380 У 60
РУБ. ‘ 150 . 480 ■ .. 68

РУБ. * 130000 330000 60

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ • ‘ ПРИМЕЧАНИЕ.
1 2 _ 3

ВОН 185-75 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭОЛ 
УНОСА И 30Л0ШЛАК0ВЫХ СПЕСЕЙ ОТ СЖИГАНИЯ РАЗ
ЛИЧНЫХ ВИДОВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И УСТРОЙСТВА ДОРОЖНЫХ ОСНО
ВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ :

ЙСН 77-75 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СО
ОРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО
РОГ В ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫНЯХ '

ГОСТ 25100-02 ГРУНТЫ.КЛАССИФИКАЦИЯ. * ,

ГОСТ 15 902.1-80 ПОЛОТНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ НЕТКАНЫЕ.МЕТОДЫ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ПЛОТНОСТИ.

г г ■ 3

* ГОСТ 15 902.3-79 ПОЛОТНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ НЕТКАНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ. , . '

ГОСТ 10354-82 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН
ДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕТКАНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ' 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ. 
ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ.

СОЮЗДОРНИИ, 
1981 .

ГОСТ 23501.0-79- 
-ГОСТ 23501.3-79

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ГОСТ 2.004-79 ЕСКД 'ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ ДО
КУМЕНТОВ НА ПЕЧАТНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТ
ВАХ' ВЫВОДА ЭВМ*.

ГОСТ 21.105-79 НАНЕСЕНИЕ НА ЧЕРТЕКИ РАЗНЕРОВ.НАДПИСЕЙ.ТЕХ- 
НИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ.

•: у ; . МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ-ЗЕМ
ЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ ГРУНТОВ. ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖ
НОСТИ; ... /-...у , У- -

СОЮЗДОРНИИ.
I960

' У
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗЕМЛЯНОГО.ПОЛОТНА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РЕГУ
ЛИРОВАНИЯ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА.

СОЮЗДОРНИИ.
1983

РУКОВОДСТВО ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. . У : 1982

, Г* • • *...

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВООПОЛЗ
НЕВЫХ И ПРОТИВООБВАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕ
НИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВООБВАЛЬНЫХ ЗАЩИТ
НЫХ СООРУЖЕНИЙ. 1984

СНиП 2.05.02-05 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. ; .  ;
СНнП 3.06.03-85 ОРГАНИЗАЦИЯ.ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.
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ТИП 2

П Р И М Е Ч А Н И Я
м •.

I ЛИП. I НАЗНАЧАЕТСЯ В НЕСТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ, НА НЕПЛОДОРОДНЫХ ЗЕМЛЯХ •' 
И ПРИ УСЛОВИИ ВРЕМЕННОГО ОТВОДА ПОД БОКОВЫЕ РЕЗЕРОЫ.ТИП 2 В ЕСТЕСТВЕННЫХ . 
УСЛОВИЯХ ИЛИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДОРОГИ ПО ЦЕННЫМ УГОДИЛИ.

2 . ТИПЫ I И 2 ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 3 -Х и И КРУТИЗНЕ ОТКОСОВ IМ  - : . t  
ПРИМЕНЯЮТСЯ НА ДОРОГАХ М П  КАТЕГОРИЙ, А ПРИ ВЫСОТЕ ДО 2 -Х  н
И КРУТИЗНЕ 01 КОСОВ К З  НА ДОРОГАХ 1У-У КАТЕГОРИЙ.

3 . РЕЗЕРВЫ (ТИП 1} НАЗНАЧАЮТСЯ О СЛУЧАЯХ( КОГДА ОМИ НЕ НАРУШАЮТ
ОПШЕН ПЛАНИРОВКИ МЕСТНОСТИ И ГРУНТ ПОМЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ 
ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ. - . ’ . . -

4 . ДНО РЕЗЕРВА (ТИП I )  ПРИ ЕГО ШИРИНЕ ДО 10и СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ОДНОСКАТНЫЙ 
С ПОПЕРЕЧНЫМ УКЛОНОИНЕ НЕМЕЕ 0,02 А ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ Юн -  ДВУСКАТНЫМ

, С УКЛОНОМ К ЕГО СЕРЕДИНЕ НЕ НЕЛЕЕ 0.02.

5 .  НА ЦЕННЫХ ЗЕМЛЯХ (ТИП 21 ДОПУСКАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ 
ДО ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 23 СНиП 2.05.02-05

• .С РАЗРАБОТКОЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.
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НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ДО 3 ( 2 ) м
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Л  СНИНЛЕНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ
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I .В .ЗНАНЕНАТЕЯЕ( СН. ТАБЛИЦУ) ДАНЫ ЗНАЧЕНИЯ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ДЛЯ ПЫЛЕВАТЫХ , 
•РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРУНТОВ ВО П - Ш  ДОРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ И ДЛЯ ОДНОРАЗМЕРНЫХ 
МЕЛКИХ ПЕСКОВ. . ■

г . наибольшую крутизну откосов насыпей из ' мелких барханных песков в р ай о н ах
С ЗАСУШЛИВЫМ КЛИМАТОМ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ I VI НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

З.ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЧШШСТЫХ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ НЕ ПЕНСЕ 0 .2 -0 .3  и И ПРИМЕНЯТЬ ПОРОЗОЗДШПТИЫЕ 
СЛОИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМПОЛОТНА.

Г Р У Н  т ы  Н А С Ы И Й .  'v

НАИБОЛЬШАЯ КРУТИЗНА ОТКОСОВ

ПРИ ВЫСОТЕ 
ОТКОСА 
ДО 6 И

ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА 
ДО 12 Н

В НИКН.ЧАС- 
ТИ(0?6Н)

В ВЕРХ.ЧАС
ТИ f 64-12Н1

ГЛЫБЫ ИЗ СЛАБОВЫВЕТРИВАЕПЫХ ПОРОД i : i r i : i . 3 1 : 1 . 3 4 1 : 1 . г I I I .  341! Г. 5
КРУПНООБЛОИОЧНЫЕ И ПЕСЧАНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
МЕЛКИХ И ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСКОВ . IM .5 i : i . 5
ПЕСЧАНЫЕ МЕЛКИЕ И ПЫЛЕВАТЫЕ, ГЛИНИСТЫЕ И 
ЛЕССОВЫЕ .ЗОЛОШЛАКОВНЕ СМЕСИ НЕПУЧИПИС- 
ТЫЕ.СЛАБОПУЧШШСТЫЕ И ПУЧИМИСТЫЕ . . ..

m . 5 f : 1.75 1 :1.5
. 1 : 1 , 7 5 . - 1*2 1 М ;?5 *

4 .СТЕПЕНЬ ПУЧИНПСТОСТИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 'ТАБЛИЦЕ 4 
ПОПСИИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

|И.КС!ПР
\ ГИП

■ 1И.Д0Р.0Т/ 
РУК.бРПГ
РУК. БРИГ

НОВИКОВ
БРАСЛАВСКИЙ
m m

МУРАГСР
ЧИЧХСВСКАП

Ж Ш ЕР СЕМЕНОВА *

Ш , - : - Л Ы О У ^

50Ъ-Ъ~\Ъ.ЪХ

Щ й4 1|Ш£У

62^</? ЮМ.*?

НАСЫПИ ВЫСОТОЙ 
ДО 6 н И ДО 12 н .

СТАДИЯ ! ЛИСТ
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1 . ТИПН 5,6 ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАСЫПЕЙ НА СКЛОНАХ КРУТИЗНОЙ ОТ 1.10 ДОТ.З.ТИЛ 6 А 
ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ОГРАНИЧЕННОН ОТВОДЕ.КОГДА НАГОРНУЮ КАНАВУ УСТРАИВАЮТ У ПОДОШВЫ НАСЫПИ 
(СМ.ДЕТАЛЬ А ) .  КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ПРИВЕДЕНА В ТАБЛИЦЕ. В ЗНАМЕНАТЕЛЕ (СН. ТАБ
ЛИЦУ) ДАНЫ ЗНАЧЕНИЯ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ДЛЯ ПЫЛЕВАТЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРУНТОВ ВО TitjjM
I I I  ДОРОИНО-КЛИНАТИЧЁСКОЙ ЗОНАХ И ДЛЯ ОДНОРАЗМЕРНЫХ ПЕСКОВ.

2 . ПРИ КРУТИЗНЕ СКЛОНОВ ОТ I ;10 ДО i:5  ПОД НАСЫПЯНИ ВЫСОТОЙ ДО IM РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ 
УДАЛЯЮТ,ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ БОЛЕЕ 1М ПРОИЗВОДЯТ РЫХЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ. УДАЛЕНИЕ РАСТИ
ТЕЛЬНОГО ГРУНТА.НАРЕЗКУ УСТУПОВ ШИРИНОЙ З-Бн И ВЫСОТОЙ ДО In .В ПРЕДЕЛАХ КОСОГО
РОВ КРУТИЗНОЙ К Б -К З  ПРОИЗВОДЯТ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ НАСЫПИ.СТЕНКИ УСТУПОВ ПРИ ВЫ
СОТЕ ДО I и IIOSHO ПРИНИНАТЬ ВЕРТИКАЛЫ1ЫНИ.

3 . ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДЛЯ.ОСНОВАНИЙ,СЛОИЕННЫХ ДРЕНИРУЮЩИМИ.
ГРУНТАМИ И НЕ ИНЕЮЩИХ. РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА; ' • ....................

4 .  НА СКЛОНАХ С КРУТИЗНОЙ K IO  -  К Б  НАГОРНЫЕ КАНАВЫ МОГУТ ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ БЕЗ БАНКЕТОВ 
5 ; в  СКАЛЬНЫХ ПОРОДАХ НАГОРНЫЕ КАНАВЫ ТАКИЕ ПРОЕКТИРУЮТСЯ БЕЗ БАНКЕТОВ.КРУТИЗНА

ОТКОСОВ НАГОРНЫХ КАНАВ В СКАЛЬНЫХ ПОРОДАХ НАЗНАЧАЕТСЯ ОТ Г.0 .1  ДО K I  (В ЗАВИСИ- '. 
МОСТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОД). .

ГРУНТЫ НАСЫПИ

ВЕРХОВОЙ ОТКОС 
ДО зк ДЛЯ ДОРОГ 
1-1 11 КАТЕГОРИЙ 
ДО 2М ДЛЯ ДОРОГ 
! Y -Y  КАТЕГОРИЙ

ВЕРХОВОЙ 
ОТКОС 
ДО 6 .0  и

НИЗОВОЙ ОТКОС ДО 1 2 .0 .м;
В НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ 

(Отб.ОН )

В ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ
(6 .0 f l2 .0 H j

1, ГЛЫБЫ из слабо вы ветри в а ; -  
ЕМЫХ. ПОРОД.

1М  
1.3

i ; i - K I ; 3 1 :1 .3 - 1 : 1'.5 Г. 1 .3 -1 ; 1,5

2.КРУПИ00БЛ0Н0ЧНЫЕ И ПЕС- 
ЧАНЫЕОА Й С КЛЮЧ Е НИ Е И ЦЕП
КИХ И ПЫЛЕВАТЫХ ГРУНТОВ)

1 : 4

“ П Г
f : 1 . 5 ■1 : 1 . 5 К  1.5

3 .ПЕСЧАНЫЕ ПЫЛЕВАТЫЕ И НЕЛ- 
КИЕ,ГЛИНИСТЫЕ И ЛЕССОВЫЕ

Г:4
1 :3

1 : 1 , 5 1 :I . 75 1 :1 ,5  
г : 1.751 : 1 , 7 5 1 : 2

и . к о н т р "
. /

НОВИКОВ

1 
л 

,к

\ Щ 1

Ш й

10,О Ш  
А»,р Щ  
Щ 1 М  

/40 Ш

г  и .п БРАСЛАВСКИЙ
IU C P .O T A лялин

И У Р М Е Р
^ Ч К О Й С К А Н

Р У К .Б Р И Г  
Р У К .Б Р И Г
И Н Ш К Р С ЕН ЕИ О ГА

НАСЫПИ С ВЫСОТОЙ О ТК О С А  
НИЗОВОЙ СТОРОНЫ  ДО 12 и 
ПА СКЛОНАХ С К Р У Т И З Н О Й  

1: юм :5 и I ',5fi ’.з

СТАДИЯ ЛЮТ ГМСТОВ
Р •

СОЮЗДОРПРОЕКТ





'У
г ЛИП И  ПРИНЕНПЕТСЛ О НЕЛКИХ И ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ,В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ 

ТУГОПЛАСТИЧИОЙ И НПГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИЙ.ШИРИНУ ЗАКЮВЕТ1ШХ ПОЛОК В НЕЛКИХ И 
ПЫЛЕВАТЫХ ГРУНТАХ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ РАВНОЙ I И, В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ ПРИ ВЫСОТЕ 
ОТКОСА ДО 6 Н -  I Н.А ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА БОЛЕЕ 6 И ДО 12 Н РАВНОЙ 2 Н. ДЛЯ АВТОМО
БИЛЬНЫХ. ДОРОГ M l  КАТЕГОРИИ КОНСТРУКЦИЯ ВЫЕМОК ПРИНИМАЕТСЯ ПО ВАРИАНТУ А (ТИП М Л )

3.8 ЧИСЛИТЕЛЕ ТАБЛИЦЫ ДАНЫ ЗНАЧЕНИЯ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ВО И - I I I  ДОРОЙНО-КЛИНАТИ- 
ЧЕСКИХ ЗОНАХ. 'В ЗНАМЕНАТЕЛЕ Д Л Я .IV -V  ЗОИ. %

4 .ДЛЯ ДОРОГ JV -V  КАТЕГОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА ВЫЕМКИ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ 1:3.

Ь ПО РАСЧЕТУ. 
НО НЕ МЕНЕЕ 0.3 

LSI

Г Р У Н Т Ы , 1 *
КРУТИЗНА откосов, . 

1 :тп
КРУПНООБЛОМОЧНИЕ i : i -  г : 1.5
ПЕСЧАНКЕ КРУ1ШИЕ И СРЕДНИЕ, ГЛИПИСТКЕ ТВЕРДОЙ,
п о л утв ер д о й  консистенции 1:1,5
МЕЛКИЕ*И ПЫЛЕВАТЫЕ ПЕСЧАНЫЕ,ГЛИНИСТЫЕ Г.2
ТУГОПЛАСТИЧИОЙ,НПГКО-ПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ 1 : 1 , 5

5 ^ Ъ - й - Ч й .? .1/
Н.КОНТР новиков m w

гип БРАСЛАВСКИЙ
| s ?
*-' ,1 I*

Ш /.tf
MJ.Sf .В Н Е Н К И  ГЛ У Б И Н О Й  ДО 12 H 

В К Р У П Н О О Б Л О Н О Ч Н Н Х , П Е С 
ЧАНЫХ И ГЛ ИН ИСТЫ Х Г Р У Н Т А Х

СТАДИЯ лист. 1 листов
Н.ДОР.ОТ/ ш и н • V 1
РУК.БРИГ НУРАМЕР to.mi

с а о з д о р п р о Е К тРУК.БРИГ 
ИШЕНПР

1»К О О С Ш
спмЕпбал
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ТИПЫ 12,13,14 ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ'В ТОЛЩЕ СООТВЕТ
СТВЕННО СЛАБОВЫВЕТРИВАЕНЫХ.ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЕНЫХ НЕРАЭ- 
МЯГЧАЕНЫХ. И ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЕМЫХ РАЗМЯГЧАЕМЫХ СКАЛЬ
НЫХ ГРУНТОВ.
ТИП IЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ УСТОЙЧИВОГО ОТКОСА,ПРИ . 
НАЛИЧИИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЫВАЛОВ.
ТИП IЗБ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ДОРОГАХ Г -1 11 КАТЕГОРИИ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНОХШОГО ВЫВАЛА ОТДЕЛЬНЫХ КАМНЕЙ.ОСЫПЕЙ И Т .П . ИЗ -ОТ
КОСОВ. НА ЧЕРТЕЖЕ ДАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЮВЕТ-ТРАНШЕИ 
В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЕЕ РАЗМЕРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ- РАСЧЕТОМ. . 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УСТРОЙСТВА КЮВЕТ-ТРАНШЕИ ДЛЯ ДОРОГ 
М П  КАТЕГОРИЙ ДОЛИНА ОБОСНОВЫВАТЬСЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКИМ . СРАВНЕНИЁН.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВ I4A И 14Б АНАЛОГИЧНЫ ТИЛЛИ 13А-6

2. КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАЗНАЧАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ. 
В/СЛАБОВЫВЕТРИВАЕНЫХ СКАЛЬНЫХ- ГРУНТАХ ДОПУСКАЮТСЯ ВЕР
ТИКАЛЬНЫЕ ОТКОСЫ. 111ИРИЙА ЗАКЮВЕТНЫХ ПОЛОК (ТИПЫ 13Д.14А) 
ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ I к ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМОК. ДО 6. к И 2 н -

' ПРИ ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ .6 и. '

3. ДЛЯ ДОРОГ М П  КАТЕГОРИЙ КРУТИЗНА ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА 
ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ ! Г4. ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ -  К З .

ГРУНТЫ .
ГЛУБИН/
ВЫЕНКИ

Н

. КРУТИЗНА 
ОТКОСА

K m 1: п

- СЛАБОВЫВЕТРИВЛЕМЫЕ СКАЛЬНЫЕ 16 . К О .2 -

ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЕЛЫЕ
' • НЕРАЗМЯГЧАЕПЫЕ 16 К 0 . 5 - Н :  1 . 5

РАЗМЯГЧАЕМЫЕ 6 K I -

ТО )лЕ 6 - 1 2 ! М i : i .5

5 \ У Ь - 0 - Ч (Ш
Н.КОНТР новиков I0.03.S7

гип БРАСЛАВСКИЙ !ШЛ1 ВЫ ЕМКИ В С Л А Б О Е Ш В Е Т Р И В Л Е - 
МЫХ И Л Е Г К О В Н В Е Т - Р Ш Е 1 Ш Х  

С К А Л Ь Н Ы Х Г Р У Н Т А Х

стллил1 ЛИСТ 1 ЛИСТОВ
ЩОР.ОТД. ЛЯПИН т й 10.07.37 1> Г  1.
РУК.БРИГ ПУРАФЕР /(.03.37 СОЮЗДОРПРОЕКТРУК.СРИГ ЧИЧКОВСКЛЯ (от?
ИНШ1ЕР СЕМЕНОВА If.о3. я
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“НАГОРНОЙ КАНАВЫ ПО РАСЧЕТУ,
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ТИП 16

П Р И М Е Ч А Н И Я

.ТИПЫ 15 И 16 ПРИЦЕНЯЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО НА СКЛОНАХ 
КРУТИЗНОЙ 1 :10-1:5 И Г .5 -Г .З .Т И П  17 ПРИМЕНЯЕТСЯ НА 
УСТОЙЧИВЫХ СКЛОНАХ КРУТИЗНОЙ ДО 1:3 ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ВЫЕМКИ В ВИДЕ ПОЛКИ.

.ВЫЕМКИ ПО ВАРИАНТУ А (ТИПЫ 15А.16А.17Л) ПРИМЕ
НЯЮТСЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 1-11 КАТЕГОРИЙ. 
ВЫЕМКИ ПО ВАРИАНТУ Б (ТИПЫ 155,166.176) ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ДЛЯ ДОРОГ I I I - Y  КАТЕГОРИЙ В МЕЛКИХ И.ПЫЛЕВАТЫХ ПЕ
СЧАНЫХ ГРУНТАХ.В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ ТУГОПЛАСТИЧНОЙ 
И ИЯГКО.ПЛЛСТИЧИОЙ КОНСИСТЕНЦИИ.

.КРУТИЗНА ОТКОСОВ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ’В ЧИСЛИТЕ- 
ТЕЛЕ ДАНЫ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 11 - 111 ДОРОШШ-КЛИИАТИЧЕСКИХ 
ООН.В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-ДЛЯ IY -Y  ДОРОЙНО-КЛИИАТИЧЕСКЙХ
зон.

.ДЛЯ ДОРОГ IY -Y  КАТЕГОРИЙ КРУТИЗНА ВНУТРЕННЕГО 
ОТКОСА ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ КЗ..

%

.ШИРИНА ЗАКЮВЕТНЫХ ПОЛОК (ТИПЫ 15Б.16Б.17Б) ПРИ
НИМАЕТСЯ РАВНОЙ I п ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМОК ДО 6 н.
2 и-ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМОК БОЛЕЕ 6 к.

ПРИ ВЫСОТЕ ВЕРХОВОГО ОТКОСА (ТИП 17) БОЛЕЕ 12 и 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ РАСЧЕТОМ.

УСТРОЙСТВО КОНТРБАНКЕТА (ТИП 17) ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
ПРИ КРУТИЗНЕ СКЛОНА I . 5 - I : з

ВАРИАНТ А

h ПО РАСЧЕТУ. 
МО НЕ МЕНЕЕ 0.3

i '/ /
I  - ^ 4 — L -I [̂ В А Р И А Н Т А , №

Г Р У Н Т Ы
КРУТИЗНА ОТКОСОВ , 

1:м

КРУПНООПЛОНОЧНЫЕ i : i -  1 : 1 . 5

ПЕСЧАНЫЕ КРУПНЫЕ И СРЕДИНЕ, ГЛИНИСТЫЕ
ТВЕРДОЙ. ПОЛУТВЕРДОЙ КОНСИСТЕНЦИИ . 1 : 1 . 5

МЕЛКИЕ И ПЫЛЕВАТЫЕ ПЕСЧАНЫЕ,ГЛИНИСТЫЕ 1 :?.
ТУГОПЛАСТИЧНОЙ И МЯГКОПЛАСТНЧНОП КОНСИСТЕНЦИИ 1 : 1 . 5

у  --
Н.КОНТР НОВИКОВ
Г И II ПРАСЛДЛСКИЙ
1ЦСР.0ТЛ ш м и
РУК.БРИГ НУРА'1'cl1
РУК.БРИГ ч ч ч ш ш п
ИНЖЕНЕР Семёнов.»

• io.oi.fti.
э д у о - чь.м

СТАДИЯ .гост ' ЛИСТОВ

О Ц Е Н К И  НА С К Л О Н А Х
Р

с о ю з д о р п р о е к т



.X.

П Р И Н € Ч Л И И Я . .

I . .  ТИП 18 ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СКЛОНАХ КРУТИЗНОЙ Г  1 0 -К З  В СЛАБОВЫВЕТРИВАЕННХ 
СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ.

4 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ Ivm ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ I :0 .2  ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ ДО 1 6 » .
В ЭТИХ ЖЕ ГРУНТАХ ОТКОС НОНЕТ ПРИНИМАТЬСЯ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ.

5. ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ КРУТИЗНА ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ Г .З .

'6 . ЗА БРОВКОЙ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПРИ КРУТИЗНЕ СКЛОНА С  10-1 *.5 

ВОЗМОЖНО УСТРОЙСТВО БАНКЕТА. . -

г . ТИП 19 ПРИМЕНЯЕТСЯ ИА УСТОЙЧИВЫХ СКЛОНАХ С КРУТИЗНОЙ ДО Г.З  ПРИ ПОЛНОМ РАЗИЕЩЕ
. . - НИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В Т О Щ Е  КОСОГОРА. ЕСЛИ НЕ Н ОГУТ БЫТЬ УСТРОЕНЫ-ОТКОСЫ НЕОБ- - •: • ■ ~ '

, < ХОДИМОЯ КРУТИЗНЫ Я ТР ЕБ У ЕТ С Я  УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ • ИЛИ ОДЕОАЩ ИХ С Т Е П О К ,Т О  РЛ8РЛ- ■ \
БЛТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ П Р О ЕК Т Ы .'- . И.КОНТР НОВИКОВ I0.0U7

* - ГИП БРЛСЯЛВВКИЙ
10.07.87 ВЫ ЕИ К Й  Н А С К Л О Н Е  С К Р У 

Т И З Н О Й  i :  ю - г . з  и п о  т и 
п у  " П О Л К А " В  С Л А Б О В Ы В Е Т Р И -  
ВАЕМ Ы Х С К А Л Ь Н Ы Х Г Р У Н Т А Х

СТААМН V ЛИСТ 1 шстоп
3 . ПРИ БЛАГОПРИЯТНОЙ.В 'ОТНОШЕНИИ УСТОПЧИВОСТИ, НАПЛАСТОВАНИЯ СЛАБОВЫ ВЕТРИВАЕШ н . дор: .о т/ т т р 1  1 .

СКАЛЬНЫХ ГРУП ТО З  ЗАШ ЗЕ7НЫ Е ПОЛКИ Н Е УСТРАИВАЮТСЯ. . РУК.БРИГ НУРЛ’ЛЕР li.os.Sf

С0ЮЗД0РПР0ЕКТрук.БР1Г|адксзсхлЯ Miff
ИНЖЕНЕР (с Е Ш К Ш ШШ7

}

.. * >



ТИП 20

Т И П  2  1

■У\ ;v  /Г

•' .•. ••

1i •• r - ::~ii :&
ГХМ ■ r' ■. V‘

"f:;: '■(• : i(U- '* Ф.•. • h.

- \ i 4
с ___2

• W Г  Т  У 1 ^;;Ь?Фгг^

П Р И М Е  М А Н И Я .

:.1 ДШ НТ'А
* • *ч': \ .' • /• у1* j ; •' i /' (;

ШШШШ'
I . типы ^го i и Ьг I применяют : и а . склонах с крутизной i . io -  i . з соответственно, л д а к о -  
. ВЫВЕТРИВАЕМЫХ'НЕРАЗМЯГЧЛЕМЫХ И РАЗМЯГЧАЕМЫХ СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ НА ДОРОГАХ 
. M l  I КАТЕГОРИЙ. МЛП.ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ ЮОВЕТ-ТРАНШЕЯ ОБОСНОВНВАЕТОЯт1ШИ1?0'  

ЭКОНОИЙЧЕСШ СРАВНЕНИЕ!).
КРУТИЗНА ОТКОСОВ ; lim ; I :п ПРИНИМАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ. КРУТИЗНА^НУТРЕННЕГО/,<)Т;^СА^ЛЯ 
ПОРОГ t -M I  КАТЕГОРИЙ ПРИНИМАЕТСЯ 114;ДЯЯ ДОРОГ IV-*.КАТЕГОРИЙ - 1 : 3. 1 "

2. ВЫЕНКИ С ВАРИАНТОМ 'А* (ТИП 20-ТИП21) ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ.

3. ШИРИНА ЗАКЮВЕТНЫХ ПОЛОК (ТИПЫ 20 -  2 (1  ПРИНИМАЮТСЯ РАВНОЙ I н ПРИ, ГЛ/БИНЕ, ВНЕ
МОК ДО 6 и,.2,и-ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМОК БОЛЕЕ 6 и. v

^лГЖУ^-Т  R:
: ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЕМЫЕ , -

НЕРАЗНЯГЧАЕНЫЕ
РАЗМЯГЧАЕМЫЕ
ТО. ЖЕ

ГЛУБИНА
ВЫЕНКИ
-ш  ’ •

И '•

16
6
6 - 12 .

•КРУТИЗНА 
ОТКОСА ,

1;т

т
1:1,5

1 :п

1 ' ...........; ■ ;  —

IW S 7

H . K W T P : 1 Ю В И К 0 0

7 Ш 1 Б Р А С Л А В С К И Й

Н .Д О Р .О Т Л . Л П Н И Й ш щ
1& T ZР У К - Г Б Р И Г М У Р Л Ф Е Р

Р У К . Б Р И Г Ч М О О С Ш
г Г ^ ~

и н ш ю \ . C E M E i l l O d A  ■ •tf.PJ.57

ВЫЕМКА НА СК Л ОН Е С К Р У 
ТИ З Н О Й  I ;  I o ^ i :  з в п е г к о -
8ЫВЕТРИ8ЛЕНЫХ СКАЛЬНЫХ ! 

Г Р У Н Т А Х
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ТИП 22

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТНЫМИ условиями

ТИП- 23

Н О
с.

- В  •

Ь ___ : _ • 'с i— 1
1 °

- г - | > - : г
1

ВАРИАНТ А 
Г . 0 ( 2 .0 )  - г. О

го ь*

•.УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕСТННМИ УСЛОВИЯМИ
П Р И М Е Ч А Н И Я

1. типы гг и гг применяют на устойчивых уклонах с крутизной д о . г : з в. виде полки
СООТВЕТСТВЕННО В ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЕМЫХ НЕРЛЭНЯГЧЛЕ1ШХ И РАЗМЯГЧАЕМЫХ - 
‘СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ нл ДОРОГАХ i -  111 КАТЕГОРИЙ. . ' ' :
ДЛЯ ДОРОГ I Y -  Y КАТЕГОРИЙ КЮВЕТ - ' ТРАНШЕЯ ОБОСНОВЫВАЕТСЯ ТЕХИИКО- . . 
-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СРАВНЕНИЕМ. . " ' ~ "
крутизна откосов Принимается по таблице.крутизна внутреннего откоса для
ДОРОГ I - I I I  КАТЕГОРИЙ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ П4.ДЛЯ ДОРОГ 1V -V  КАТЕГОРИЙ Г .З .

2 .  ВЫЕМКИ С ВАРИАНТОМ " л ’ (ТИП 22Л И/23А] ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ.

3 . ШИРИНА ЗАКЮВЕТПШ ПОЛОК (ТИПЫ 22А И 23А) ПРИНИМАЮТСЯ РАПНОЙ I н ПРИ ГЛУБИНЕ 
ВЫЕНКИ 6 «.'2  н-ПРИ ГЛУБИНЕ -ВЫЕМОК БОЛЕЕ 6 и.

Г Р У  Н Т Ы

ГЛУБИНА
ВЫЕНКИ

Н

КРУТИЗНА 
ОТКОСА. '

1 :m, 1 tn
ЛЕГШЫВЕТРИВАЕ1ШЕ

:НЕРЛЗ!ШГЧАЕНЫЕ 16 t : a . s - f i : 1.5
РАЗМЯГЧАЕМЫЕ 6 i : i •

• ТО ПЕ 6-12 111.5- .

* •
. / •Н.КОНТР НОВИКОВ 10.0J.87т БРАСЛАВСКИЙ 'ООШн.дор.отаЛЯМИН щ щ f0.0j.H7

РУК.БРИГ НУРАФЕР J s > 1Щ.Ы
РУК.БРИГ ШЕНЕР ЧИЧКСЗСШСЕМЕНОВА ИШ719.0X37

5 0 Ъ -0 -Ч ? > .Ы

ВЫЕМКА .Н А С К Л О Н Е 
ПО Т И П У  " П О Л К А 0

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

СООЗДОРПРОЕКТ



с

ТИП 24

< 201
M W

Г 7 У/ М  Ж  
^ / 0 7 7 Г 7 7 Г ;

ТАБЛИЦА I*
v ■■■■■■■■ ■. . л . ; . : Крутизна Откосов

Г Р У Н Т Ы Н А С Ы П Е Й — ;:.;-
‘ '> . Д О ^ -

2 -0 "
ДО б.Оя

ГЛЫБЫ ИЗ СЛАБОВЫВЕТРНЗАЕНЫХ СКАЛЬНЫХ ПОРОД
i:3

к н - к к з

. КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ И ПЕСЧАНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕЛКИХ 1 :4 К  1.5И ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСКОВ).шик МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КЗ
ПЕСЧАНЫЕ ИЕЛКИЁ.И ПЫЛЕВАТЫЕ. ГЛИНИСТЫЕ.ЛЕССОВЫЕ. 
ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СНЕСИ НЕЛУЧИНИСТЫЕ.СЛАБОПУЧИНИСТЫЕ, . \:4 1:1.5
ПУЧИНИСТЫБ V #:з i : i .75

..«г

I

* n Р И Н Е Ч А Н И Я
;t f c

Г Р  У Н Т Ы  В Н Е И 6 К ^ КРУТИЗНА ОТКОСОВ 
. Km

СЛЛбОВЫВЕТРЙВАЕНЫЕ СКАЛЬНЫЕ - 1:2 '
ЯЕГКОВНВЕТРИВАЕМЫБ НЕРАЗМЯГЧАЕНЫЕ- СКАЛЬНЫЕ ... ■ i : o ,5-h : i ,5
ЛЕГКОВЫВЕТРЙВАЕИЫЕ НЕРАЗИЯГЧАЕНЫЕ СКАЛЬНЫЕ 

ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА ДО 6.0 И : V \ '  1 i : i
• -ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА ОТ 6i0 ДО. 12.0 Н i : l , 5

: КРУПНООБЛОНОЧНЫЕ ' К  1.5
ПЕСЧАНЫЕ.ГЛИНИСТЫЕ ОДНОРОДНЫЕ ТВЕРДОЙ, 
ПОЛУТВЕРДОЙ И ТУГОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ К  1.5
ЛЕСС В РАЙОНАХ С ЗАСУШЛИВЫМ КЛИМАТОМ к о . н - г . о л
ЛЕСС ВНЕ РАЙОНОВ С ЗАСУШЛИВЫЙ КЛИНАТОН i : o /5*h : i ,5
ЛЕСКИ МЕЛКИЕ.БАРХАННЫЕ

ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА ДО 2.0 П "■ " . i : 4 _
ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА ДО 12;0 Н . 172

1. ТЙП 24 ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЕНЛЯН0Г0 ПОЛОТНА НА СКЛОНАХ С КРУТИЗНОЙ ДО 1:3.

2 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ДО 3 я НАЗНАЧАЕТСЯ IT4 ДЛЯ ДОРОГ 1 -Ш  КАТЕ- :
ГОРИЙ.А ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ-1!3 В НАСЫПЯХ ВЫСОТОЙ ДО 2 я В ОСТАЛЬНЫХ СЛУ
ЧАЯХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО С ТАБЛИЦЕ I .  ' ' ‘  '  ' '

3 . ПРИ"КРУТИЗНЕ СКЛОНА Г .5 Н :3  ПОД НАСЫПЬЮ УСТРАИВАЮТСЯ УСТУПЫ ШИРИНОЙ 3 .0 -5 .ом
И ВЫСОТОЙ ДО I -я В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ 24; ♦

4 . КОНСТРУКЦИЯ И КРУТИЗНА ОТКОСОВ ВЫЕМОК НАЗНАЧАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ГРУНТА 
И ВЫСОТЫ ОТКОСА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СООТВЕТСТВУШИМ ТИПАМ ВЫЕМОК И ТАБЛИЦЕ 2.

5 .БАНКЕТЫ У НАГОРНЫХ КАНАВ НЕ УСТРАИВАЮТСЯ НА СКЛОНАХ КРУТИЗНОЙ IГ10-Н *.5. 
. А ТАКЖЕ ИА СКЛОНАХ.ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СКАЛЬНЫМИ ГРУНТАМИ.

- -  -

H.KOHTP НОВИКСВ аде?
тип БРАСЛАВШЯ Ь-0?.Ц

0-АОР.СТД. ЛЙНИЦ. Ши т ы
РУК.БРИГ НУРАФЕР мШ
F/К.БРИГ iftWKODCKAH тм
№ЕЕНЕР СЕМЕНОВА

W S -fc -m S l

ПОЛУНАСЫПЬ-ПОЛУВЫЕНКА 

НА СКЛОНЕ Н Е  К Р У Ч Е  И З

СТАДИЯ ГИСТОВ

СОЮЗАОРПРОЕКТ



Т И П  2 5

! . Г « Л З  25 И 26 ПРИМЕНЯЮТСЯ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕОбВОДНЕННЫХ (СУХИХ) ЛЕССОВ, 
. ГИ*« ЭТОН ТИП 25 ПРИМЕНЯЮТ ПРИ НАЛИЧИИ КОСОГОРНОСТИ.А ТИП 26 8 СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ

' С О ГО Р Н О С ТИ . С ЦЕЛЬЮ недопущения воды  б выемку и н е п о с р е д с т в е н н о го , разны ва  откосов
. Hi; Г'ЗХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПЛАНИРОВКУ ПОЛОС ВДОЛЬ БРОВОК ВЫЕМКИ В МЕСТАХ ВОЗМОЖНОГО 

С ::-.“ ЛЕНИЯ ВОДЫ (РЫТВИН,еПАДИН|,А такж е  у к р е п л я т ь  НАГОРНЫЕ Й ВОДООТВОДНЫЕ КАНА8Ы.
5.;*- КЫ И ОБОЧИНЫ. >

2. УТ :‘ЕП Л ЕН И Е  ОБОЧИН КЮВЕТОВ И НАГОРНЫХ КАНАВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ. Г Р У Н -- 
7 ЛТ., СКО РО СТИ  п р о те к а н и я  и д р у г и х  м естны х у с л о в и й .

3. г . ‘ РОДСТВО КАВАЛЬЕРОВ И СКЛАДЫВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗА ВНЕШНЕЙ БРОВКОЙ ВЫЕМКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;

4 .  Х.; .*7ИЗНА ОТКОСОВ ПРИНИМАЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА ОТ *: O. J  ДО 1.'0.5,
■ 3 УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОГО КЛИМАТА'ОТ 1:0.5 ДО 1: 1. 5.

5. КРУТИЗНА ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА ВЫЕМКИ ПРИНИМАЕТСЯ 174 ДЛЯ ДОРОГ i - 111 КАТЕ- 
_Г0РИЙ.|?3 ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИИ.

6 . ШИРИНА ЗАКЮВЕТНО!) ПОЛКИ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ j и ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА ДО 6 и 
И 2 н - ПРИ ВЫСОТЕ ОТКОСА ДО ( 2 л .

7 .  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ИХ КРУТИЗНЕ МЕНЕЕ I Г I .

Н. КОНТР
г т

Н.ДОР.О^Ш Ш
РУК.БРИГ 
РУК.бРИГ
ИНЩ1ЕР

П0ВТ1К00
6РАСЛА8СКИЙ

мурафер

ЧУКОВСКАЯ
СЕМЕНОВА

■VOIP
|0.O,!8J
I0)V
iM.il
am i

5 0 V Q - 4 W  ■

ВЫЕМКИ

В ЛЕССОВЫ Х Г Р У Н Т А Х

СТАДИЯ ШСТ ШСТОВ
P

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

•7Г-ГГ



ТИП I - Б ТИП 2 - Б

r\j г \_/ Х /
<~w 'Х »  X

1 Ш Ш Ш Ш

' ' b

с.__ ... .... b . с .

2.0 “> ТОРФ0ПРИЕННИК

- ^ т з ш ш
'V /

'“'O  O j  ' " Ъ  

ГХ /  ___ ^
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П P И И E Ч A II И fl ,

I .  тип |-6 ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БОЛОТАХ I-ПУТИЛОВ ГЛУБИНОЙ ДО А я ЛЛЯ 
ДОРОГ ' 1- 1I I  КАТЕГОРИЙ. О

г . ТИП 2 -Б  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БОЛОТАХ 1-П ТИПОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2 я ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КА
ТЕГОРИЙ И ДЛЯ НЕИПРОНЫСЛОВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

Ъ. т и п -3 -6  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БОЛОЪХ Ш ТИПА ГЛУБИНОЙ ДО 4 н ДЛЯ ДОРОГ I - V  КА
ТЕГОРИЯ И ДЛЯ НЕШ1Р0ИЫСЛ0ВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

НАИНЕ110ВА1ШЕ ГРУНТОВ 1: п

ПЕСЧАНЫЙ МЕЛКИЙ И ПЫЛЕВАТЫЙ 1:4

ПЕСЧАНЫЙ КРУПНЫЙ И СРЕДНИЙ 1:2

ГРАВИЙНЫЙ,ГАЛЕЧНИКОВЫЙ.ЩЕБЕНИСТЫЙ 1:1.5

29

с ТИП I -Б  ДОПУСКАЕТ УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ.

Ь. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НАСЫПИ. ВОЗВЫШАЮЩАЯСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРФА НА 0 .5  я.
ДОЛЖНА ОТСЫПАТЬСЯ ИЗ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ.

1

Ь. ПРИ'НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДОЛЬНОГО ВОДООТВОДА ВДОЛЬ НАСЫПИ ПРЕДУСИАТРЙВАЮТСЯ 
ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ (ТИП 1-Б)  НА РАССТОЯНИИ НЕ ПЕНЕ 2 к ОТ ПОДОШВЫ-НАСЫПИ.

Т . КРУТИЗНА ОТКОСОВ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСУЛИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ГРУНТА ПО ТАБЛИЦЕ 23-СИкЛ 2 .0 5 .0 2 -0 5 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
НАСЫПИ (ТИП 3 -6 ) ПРИМИНАЕТСЯ ПО .ПРИВЕДЕННОЙ ТАБЛИЦЕ.

■'"Ч
ПРИ НАЛИЧИИ ТОРФА С ВЫСОКОЙ ВОЛОКНИСТОСТЬЮ ДОПУСКАЕТСЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 

УПОЛАЯИВАНИЯ ОТКОСОВ НАСЫПИ (ТИП -1 -Б .2 -Б ) С ЗАЛ0Ш1ИЕН 1:6 НА ВЫСОТУ ДО 
ОТМЕТКИ НИЗА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.

У
lO.tyOН.КОНТР. попиков
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ТИП 4-Б

)

i

I .ТИП 4 -Б  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БОЛОТАХ Ы 1  ТИПОВ ДЛЯ ДОРОГ H -V  КАТЕГОРИЙ 
И ДЛЯ НЕЖПРОНЫСЯОВЬХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

: . ПРИ ВЫСОТЕ ЙАСЫПИ ДО 3~х МЕТРОВ.. : .v; ; •'* ; '•'•••--V •; 7 .ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОРЕЗЙ.ДОЯЙНУ ЗАПОЛНЯТЬСЯ КРУПНЫ» ИЛИ СРЕДНИМ •
' : • ч -Ч  - ; . ' : -• -П Е С Ч Л 1 т  ГРУНТОМ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ФИЛЬТРАЦИЙ НЕ МЕНЕЕЗ МЕТРА В СУТКИ.

г . т и п  5 - б прим еняется  на бо ло тах  i ти п а  д л я  д о р о г  n - v  к а тего р и й  ••
"  ИДЛЯ НЕЖПРОНЫСЛОВЬХ ДОРОГ. НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ■ 8 ,ПРИ ГЛУБИНЕ БОЛОТ БОЛЕЕ 4*а* МЕТРОВ ВЕЛИЧИНА ОСАДКИ.ШИРИНА ПРОРЕЗЕЙ

. : . ПРИ.ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО .3 -х  HETPOB. | ;  • /;Г'-. _ .. •- • Д  Ч  ; 7 ■ М РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИНИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТОМ. ' /

3.8ЕЛИЧИНА ОСАДКИ 5 И СКОРОСТЬ КОНСОЛИДАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ, .

. 4. КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ НАСЫПИ
И ГРУНТОВ ИЗ КОТОРЫХ ОНА ПРОЕКТИРУЕТСЯ В СООТВсТСТВИ С ТА5Л.23 СНиП 2 .6 5 .0 2 .-8 5 .

5 .  НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НАСУЛИ ПРОЕКТИРУЕТСЯ ИЗ ДРЕНИРУПЩХ ГРУНТОВ. ТОЛЩИНА 
ДРЕНИРУЮЩЕГО. СЛОЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 0.5  н БОЛЬШЕ РАСЧЕТНОЙ ОСАДКИ. '

6 . ШИРИНА ПРОРЕЗЕЙ (Т И П ^ -б ) И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИКИ ПРЙНЯТЫ ИЗ РАСЧЕТА 
СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ ЗА 4 -6  МЕСЯЦЕВ.
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ТИП 6-Б

L __С___________ J l ________ ____с .
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П Р И М Е Ч А Н И Я

IЛИ П  6*Б ПРИЦЕНЯЕТСЯ НА БОЛОТАХ I И I I  ТИПОВ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 4 и ' 
ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ С ВЫСОТОЙ НАСЫПИ ДО 3 и.

г..ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДРЕНЫ УСТРАИВАЮТСЯ С РАСЧЕТОН СРОКА КОНСОЛИДАЦИИ 
ОСНОВАНИЯ 4 - 6 НЕСЯЦЕВ.

3 . ДРЕНЫ УСТРАИВАЮТСЯ ИЗ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ФИЛЬТРАЦИИ ■
НЕ ИЕНЕЕ 6 Н/СУТКИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРЕН ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К ГРУНТУ 
5 -  15» Г  ПО ПАССЕ ) ИЗВЕСТИ. ШШНШ ЧАСТЬ НАСЫПИ ИЕОБХОДИНО. УСТРАИВАТЬ 
ИА ТОЛЩИНУ НЕ ИЕНЕЕ 0.5 п ИЗ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ С КОЭФФИЦИЕНТОМ . . .  
ФИЛЬТРАЦИИ НЕ НЕНЕЕ 3 Н/СУТКИ.

4 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ ПРИМИНАЕТСЯ В ЗАВИСЙНОСМ ОТ ЕЕ ВЫСОТЫ 
И ВИДА ГРУНТОВ, ИЗ КОТОРЫХ НАСЫПЬ ПРОЕКТИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТАБЛ, гз СНОП 2.05.02 * 85.

Б.ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОДОЛЬНОГО ВОДООТВОДА, КАНАВЫ 
ВДОЛЬ НАСЫПИ УСТРАИВАЮТСЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ ИЕНЕЕ 2 и ОТ ЕЕ ПОДОШВЫ.

6 .ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ БОЛЕЕ 3 -х и КОНСТРУКЦИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСЧЕТА. .

.'J ■ ■ ■ ! "  -V • ■ ■" I

soг-о-ч?>.?д-V,/-
II.КОНТР. НОВИКОВ

т

IO.OJ.2?
Г И п БРЛСШВСК1Я toЩ}

НАСЫПЬ НА Б О Л О Т Е  
С ВЕРТИКАЛЬНЫ М И Д РЕНАМ И'
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РУК.БРИГ 10ШСР tm.n СОЮЗДОРПРОЕКГРУК.ОРИГ е д к о п с ш . тич
ИНШ1ЕР ШИЛОВА < 5 w MW
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ТИП 7-Б

. 2. ТИП 8-Б ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ 1-V КАТЕГОРИЙ ПРИ ПОПЕРЕЧНОЙ УКЛОНЕ •
ДНА 60Л0Т, I - I I ТИПОВ,; БОЛЕЕ I : IO С ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕН ИЗ ГЛИНИСТЫХ 
ГРУНТОВ. НА ДОРОГАХ l -Ш КАТЕГОРИЙ РАЗРАБОТКУ МИНЕРАЛЬНОГО 

■ * РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ УСТУПАНИ: ВЫСОТОЙ I.5  МЕТРА,. ; ■■

3. НАСЫПЬ В ЕЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОЕКТИРУЕТСЯ ИЗ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ ВЫСОТОЙ .
НА 0.5 и ВЫШЕ ПОВЕРХНОСТИ БОЛОТА. л ' # , .

4. КРУТИЗНА ОТКОСОВ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ПРЙНИНАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ 
НАСЫПИ И ГРУНТА; ИЗ КОТОРОГО ОНА ПРОЕКТИРУЕТСЯ. В СООТВЕТСТВИЙ С ТАБЛ.23

6 . ПРИ НАЛИЧИИ ТОРФА С ВЫСОКОЙ ВОЛОКНИСТОСТЬЮ ДОПУСКАЕТСЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ УПОЛАЖИВАНЙЯ ОТКОСОВ НАСЫПИ С ЗАЛОЖЕНИЕМ 1:6/ НА ВЫСОТУ ДО ОТМЕТКИ 
НИЗА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.

>. •

5 0 3 - 0 - 4 8 . 8 7
Н.КОНТР. новиков /0.07.87
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1. ТИП 9-Б ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БОЛОТАХ I И 11' ТИПА .ГЛУБИНОЙ ДО 4 м ДЛЯ Y . ’ : ' '
ДОРОГ I1I-V КАТЕГОРИЙ С ВЫСОТОЙ НАСЫПИ ДО .3 и. • ij;i ■]*;

2. ТОЛЩИНА ОСТАВШЕГОСЯ СЛОЯ ТОРФА, С УЧЕТОМ ЕГО ОБЖАТИЯ, ДОЛЖНА ЁЫТЬ ■
НЕ БОЛЕЕ 1/3 МОЩНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НАСЫПИ, НА ДОРОГАХ Ш КАТЕГОРИИ
И НЕ БОЛЕЕ 1/2 НА ДОРОГАХ IV -  V КАТЕГОРИЙ. . ■'?! . ■.']

3. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЫТОРФОВЫВАНИЯ СЛЕДУЕТ СТРЕМИТЬСЯ К ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ, БОЛЕЕ КРУТЫХ .
ОТКОСОВ В ТОРФЕ ( l .n  ) .  ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСОВ I . п ПРИ ВЫТОРФОВЫВАНИИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРОХОДКИ ПРОБНОГО ШУРФА С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАНИ'. .

. ЕСЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТКОС О ДАННОМ ПЛАСТЕ ТОРФА УДЕРЖИВАЕТСЯ НЕ 
МЕНЕЕ 3 -х  СУТОК;-В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕПКИ, :
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОЕКТИРУЮТСЯ БОЛЕЕ ПОЛОГИЕ ОТКОСЫ. - ’ :

4. КРУТИЗНА ОТКОСОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ГРУНТА ИЗ КОТОРОГО ОНА ПРОЕКТИРУЕТСЯ ПО ТАБЛ.23 СНиП 2 .05.02 -05 .

5/ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ НАСЫПИ НА БОЛОТАХ ПРОЕКТИРУЮТ ИЗ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ.
ТОЩИНА ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 0.5  н* БОЛЬШЕ СУММЫ ВЕЛИЧИН . 
РАСЧЕТНОЙ ОСАДКИ И ГЛУБИНЫ ВЫТОРФОВЫВАНИЯ.

6. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОДОЛЬНОГО ВОДООТВОДА КАНАВЫ 
ВДОЛЬ НАСЙПИ УСТРАИВАЮТСЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 2 н ОТ ПОДОШВЫ 
НАСЫПИ.

, 7. ОСАДКА ОСТАВШЕГОСЯ СЛОЯ ТОРФА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ'РАСЧЕТОМ. ПОКРЫТИЕ 
УСТРАИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ОСАДКИ.

8. ТОРФ ВЫСОКОЙ ВОЛОКНИСТОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УПОЛОЖЕНИЯ 
ОТКОСОВ НАСЫПИ С ЗАЛОЖЕНИЕМ 1:6 НА ВЫСОТУ. ДО ОТМЕТКИ НИЗА ДОРОЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ.

3 0  3 - 0 - 4 8 . 3 7
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П Р И М Е Ч А Н И Е  ; • -
1. ТИП 1-3.0. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗЛЛЕГЛмиЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НЕ МЕНЕЕ 1.0 МЕТРА-

2. ТИП 2 -3 .0 . ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СОЛОНЧАКАХ,СОЛОНЦАХ И ТЛКЫРАХ С ЗАТРУДНЕННЫМ СТОКОМ
-И- НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ОТВОДОМ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВА ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
НЕ МЕНЕЕ 1.0 МЕТРА ' : * ■ * -

3. ДНО РЕЗЕРВА ДОШНО УСТРАИВАТЬСЯ ВЫШЕ НАИВЫСШЕГО ЗИНИЕ-ВЕСЕННЕГО УРОВНЯ - :
ГРУНТОВЫХ ВОД НЕ МЕНЕЕ 0.3 МЕТРА ■ /

4. КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ,ВОЗВОДИМЫХ .ИЗ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ. РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ‘
В БОКОВЫХ РЕЗЕРВАХ,. НА ДОРОГАХ Ы И  КАТЕГОРИИ,ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 2-Х ПЕТРОВ ‘ 
НАЗНАЧАЕТСЯ 1*.4, НА ДОРОГАХ 1U-U КАТЕГОРИЙ .ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 1,0 ИЕТРЛ-Г.З 
В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННОЙ ТАБЛИЦЫ

5. СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОЗ ПРИНИМАЮТСЯ ПП ТАБЛИЦАМ 10,И  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ

ГРУНТЫ НАСЫПИ ВЫСОТА НАСЫПР 1:т

НЕЗДСОЛЕННЫЕ И СЛАБОЗА- . 
СОЛЕННЫЕ ГРУНТЫ

ДО 1 И 1:3

БОЛЕЕ 1 11 1:1.5

СРЕДНЕ'И СИЛЬНОЗАСОЛЕН-' 
НЫЕ-ГЛИНЫ,СУГЛИНКИ И ПЫ- 

: ЛЕВАТЫЕ СУГЛИНКИ

. ДО 2 Н 1:2

БОЛЕЕ 
■ 2 И :

д а ч 1:2

н« 1:3
СРЕДНЕ И СИЛЬНОЗАСОЛЕН- : 
НЫЕ.МЕЛКИЕ И ПЫЛЕВАТЫЕ 
ПЕСКИ И СУПЕСИ ВСЕХ РАЗ
НОВИДНОСТЕЙ

ДО 2 И ' ИЗ '
БОЛЕЕ

2 Н
т т
НИПИЯП
м щ ь_

1:2

1:3

6. 'НЕОБХОДИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ВАЛИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ -. 
МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ
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К.лСР.ОН ЛЯМИН щ 10.0}. 5Т I’ l l .......  1
РУК.БРИ^МУРАФЕР

С  0 1 0 3  Д О  Р  П  Р  0  Е  К  ТРУК.Б1’ И1|ЧИЧК0ВСКАЛ ш и
Ш ЕМЕРI.СЕМЕНОВА J !.0% U
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ТИП 3 - 3 . 0 .

ТИП 4 - 3 , 0 .
S §

§ &
о  О о

0.5-0.6*-
ГО1ю

НО f i  ° /\ 1

п р и м е ч а н и я  • ■ • : •• •
I .  ТИП 3 -3 .0  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СОЛОНЧАКАХ ПРИ ВЫСОКОЙ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД И 

ЗАТРУДНЕННОМ СТОКЕ И ВОЗВОДИТСЯ ИЗ ПРИВОЗНЫХ ГРУНТОВ.

2.0 ТИП 4-3.0 ПРИНЕНЛЕТСП ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА,ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ 
ОДНОВРЕМЕННО. С СООРУЖЕНИЕМ ИРРИГАЦИОННОЙ СЕТИ.

'У
3. НА УЧАСТКАХ НОКРЫХ СОЛОНЧАКОВ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД ЗАЛЕГАЕТ 

НА ГЛУБИНЕ НЕНЕЕ 0.6  н В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА .НАСЫПИ (ТИП 3 -3 .0 )  СЛЕДУЕТ 
ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ИЛИ СУПЕСЕЙ.

4. НАСЫПЬ (ТИПЭ-3.0) МОЖНО ПРОЕКТИРОВАТЬ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА ЗА СЧЕТ ЕГО РАВНОМЕРНОЙ 
СРЕЗКИ ИА ГЛУБИНУ 0 .2 -0.3  н В ПРЕДЕЛАХ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ 25-30 Н В КАЖЛДУЮ СТОРОНУ О Т 
ОСИ НАСЫПИ. ЭТО ВОЗМОЖНО НА НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ 
ИЗБЫТОЧНОГО-ЗАСОЛЕНИЯ В ВЕРХНЕМ СЛОЕ ГРУНТ А, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ В НАСЫПЬ ' " ' V

•ПРИ НАЛИЧИИ СОЛЕВОЙ КОРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА, ЕЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
УДАЛИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ПОЛОСЫ; .••••.

5. КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ НАЗНАЧАЕТСЯ С  4 ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО З.ОН НА ДОРОГАХ 
1 -1 I I  КАТЕГОРИИ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 2.0 ft НА ДОРОГАХ IU -U  КАТЕГОРИЙ -  К З .

6. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НАСЫПЕЙ ИЗ ПРИВОЗНЫХ ГРУНТОВ НА НОКРЫХ СОЛОНЧАКАХ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРЯТЬ РАСЧЕТОМ УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ И УЧИТЫВАТЬ ЕЕ ВОЗМОЖНУЮ ОСАДКУ.

7. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ВАЛИКОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЙ В ПРОЕКТЕ В ЗАВИСИМОСТИ 01 
УСЛОВИЙ ВОДООТВОДА.

В. СТЕПЕНЬ Н ВИДЫ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТАБЛИЦАМ 10,11 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

Г Р  У l i t  Ы Н А С Ы П И ВЫСОТА НАСЫПИ КРУТИЗНА ОТКОСОВ 
1:т

НЕЗАСОЛЕННЫЕ И СЛАБОЗАСОЛЕННЫЕ
Д (Г3.0 (2 .0 ) Н 

БОЛЕЕ 3.0 (2 .0 ) М
1:4 (1:3) 
1:1.5

СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫЕ И СИЛЬНОЗАСОЛЕННЫЕ 
•ГЛИНЫ,СУГЛИНКИ И ПЫЛЕВАТЫЕ . 
СУГЛИНКИ

ДО 3.0 (2 .0 ) Н 1:4 (1:31
ДО 6.0 Н 1:2

ДО 12.Он

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
(046.0 н)

1:2

В ВЕРХИ. ЧАСТИ 
(6.0412.0 н

1:2

СРЕДНЕЗДСОЛЕШШЕ И СЙЛЬНОЗАСОЛЕННЫЕ 
МЕЛКИЕ И ПЫЛЕВАТЫЕ ПЕСКИ,СУПЕСИ 

1 ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ •

ДО 3.0 м 1:4 (1 :3)
ДО 6.0 и 1:2

ДО 12.Он

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
(046.0 н) 1:2.5

В ВЕРХИ. ЧАСТИ 
_ 1 0 .,9 il 2 >Ql Н;

1:2

.. . . . . . . "411 11 *

. /
II. КОНТР НОВИКОВ IQ.OJ.H
Г И П БРАСЛАВСШ 1т 

'^'1±1 
и г

Ш ?.
(O.OJ.ei

щ =2
|в

li
b ЛЯМИН

МУРАФЕР oW f
РУК.БРИ1
ИНЖЕНЕР

ЧИЧКОВСКАЛ
СЕМЕНОВА

ko),V
гШ?

5 0 5 - 0 - 4 8 . 8 7

НАСЫ ПИ НА З А С О Л ЕН Н Ы Х  И 
ОРОШ АЕМ Ы Х З Е М Л Я Х  Б Е З Р Е -  
З Е Р В Н О Г О  П РОФ ИЛ Я И С 
Р Е З Е Р В  - К О Л Л Е К Т О Р О М

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

СОЮЗДОРПРОЕКТ



т и п

т и п

3 6

ГРУНТЫ НАСЫПИ ' ВЫСОТА НАСЫПИ КРУТИЗНА ОТКОСОВ 
t:m

НЕЗАСОЛЕННЫЕ И СЛАБОЗАСОЛЕННЫЕ СВЯЗ- 
. НЫЕ И ГЛИНИСТЫЕ, ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СНЕСИ , 

НЕПУЧИНИСТЫЕ И СЛАБОПУЧИНИСТЫЕ

ДО 3.0  .(2 ,0 ). И 

БОЛЕЕ 3/0 (2 ,0 ) И

i :4  ( г . з )  .

Г Л .5

1:1.5

СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫЕ И СИЛЬНОЗАСОЛЕННЫЕ 
ГЛИНЫ,СУГЛИНКИ И ПЫЛЕВАТЫЕ 
СУГЛИНКИ

ДО 3.0 (2 .0 ) Н 1:4 (1:31
ДО 6.0 Н 1:2

ДО 12.011
В НИННЕЙ ЧАСТИ 

(040.6 HJ
■ 1:2

В ВЕРХИ. ЧАСТИ 
(6,04-12.0 Н)

1:2

СРЕДНЕЗЛСОЛЕНПЫЕ И СИЛЬНОЗАСОЛЕННЫЕ 
МЕЛКИЕ И ПЫЛЕВАТЫЕ ПЕСКИ,СУПЕСИ 
ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ .ЗОЛОШЛАКОВЫЕ 
СНЕСИ,ПУЧИНИСТЫЕ

*

ДО з .о  н .• • ■ ' l:"4 ( f:3 )
ДО"6 .0  н * 1:2 ~

ДО 12.ОН

В.НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
(04-6,0 П). 1:2

В ВЕРХИ. ЧАСТИ 
(6.04-12.0 н; 1:2

;• П Р И Н £ Ч А Н И Е ;

М ТИПЫ 5 -3 .0  И 6 -3 .0  ПРИЦЕНЯЮТСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДОРОГИ В ЗОНЕ 
ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТОРОВ,ДРЕН И.КАНАЛОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЛОТКОВ

2. КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ,ВОЗВОДИМЫХ ИЗ ЗАСОЛЕНЫХ ГРУНТОВ.РЛЗРЛБАТЫВЛЕИЫХ 
• В БОКОВЫХ РЕЗЕРВАХ,ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 2М НА ДОРОГАХ I - 111 КАТЕГОРИИ 
: НАЗНАЧАЕТСЯ И 4 ,НА ДОРОГАХ НИЗШИХ КАТЕГОРИЙ ПРИ ВЫСОТЕ *=

НАСЫПИ ДО I Н -  м з .
КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ БОЛЬШЕЙ ВЫСОТЫ,НАЗНАЧАЕТСЯ ОТ M l . 5 .
(ПРИ СЛАБОЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ) ДО М2 (ПРИ СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫХ И 
СИЛЬНОЗАСОЛЕЙНЫХ ГРУНТАХ).

. 50 3 -  о - 48.87 ...................-

Н.КОНТР. Н О В И К О В Ю.03.87

Г  и п Б Р А С Л А В С К И Й ” 7<№Л1
НАСЫ ПИ ВДОЛЬ З АК РЫ ТЫ Х 
Д Р Е Н А Ж Е Й  И К О Л Л Е К Т О Р О В  

И ВД ОЛЬ К А Н А Л О В  И З Ж ЕЛ Е-т 
З О Б Е Т О Н Н Ы Х  Л О Т К О В

С Т А Д И Я  1 Л И С Т ЛИСТОВ
И . А О Р . О Т Й . Л Я И И Н ш и W .03.81 р  I

Р У К . Б Р И Г И У Р А Ф Е Р ОШ? СОЮЗДОРПРОЕКТР У К . Б Р И Г Ч У К О В С К А Я

И 1 Ш Е Н Е Р . С Е М Е Н О В А т .п

х
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ТИП 7 - 3 . 0 .

7 7Т /// /7/ /'77"7//1 /У/ /уП/Г/7Г//У V / /;/ ;// /;/ л у  ТТгт/г///////////////
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЛКСИИУН УРОВНЯ ГРУН ТОРОГЩ -------------------------------------

ТИП 8 - 3 . 0 . ' >•3.0

/77 / / / / / / / / /  /// /// 77/777/7Г/// /// /// 77/ /// /// /777// //7. /77'/// 7777/7 777 7/7 7/7 777 7/7777/7/ 7/7
Трунтових J30/L _ _ ____ —  — •--------- “J*

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ НАКСИМУН УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ вод

МАКСИМУМ УРОВНЯ 

ПОНИЖЕННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАКСИМУ» УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

П Р И М Е Ч А Н И Я

(.ТИПЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДОРОГ ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ.

2 .  ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЛИЯНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО МАКСИМУМА 
ГРУНТОВЫХ ВОД ЗА РАСЧЕТНЫЙ ГОРИЗОНТ ПРИНИМАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕНЕН МАКСИМУМ 
ГРУНТОВЫХ ВОД.МИНИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ .РАССТОЯНИЕ L  НЕЙДУ БРОВКОЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
И НАИВЫСШЕЙ ЛИНИЕЙ УРЕЗА ВОДЫ КАНАЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ФИЛЬТРАЦИОННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО МАКСИМУМА ГРУНТОВЫХ ВОД.ПРИ РАСХОДЕ ВОДЫ В 

КАНАЛЕ 4-6 n 3 /c -Le I 0 н , ПРИ РАСХОДЕ 30-130 иЗ/с-1 -60-300 Н.

3 . ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРЕДЕЛАХ ВЛИЯНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО МАКСИМУМА
ГРУНТОВЫХ ВОД ЗА РАСЧЕТНЫЙ ГОРИЗОНТ ПРИНИМАЕТСЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАКСИМУМ -у~ 
ГРУНТОВЫХ ПОД. .

4 .  ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ С ДЛИТЕЛЬНЫМ.ЗАТОПЛЕНИ
ЕМ ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ.ВЫСОТА НАСЫПИ НАЗНАЧАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ 2! СИиП2.05.02-85,

5 .  КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ.

ГРУНТЫ НАСЫПИ . ВЫСОТА НАСЫПИ КРУТИЗНА откосов 
П т

НЕЗАСОЛЕНИЫЕ И СЛАБОЗАСОЛЕННЫЕ СВЯЗ
НЫЕ И ГЛИНИСТЫЕ, 30Л0ШЛАК0ВЫЕ СМЕСИ . 
НЕПУЧИНИСТЫЕ И СЛАБ0ЛУЧИ1ШСТЫЕ

ДО 3.0  (2 .0 ) Н 

БОЛЕЕ 3 .0  (2 .0 ) М

1.4 (1 :з )  

1:1.5

i : l ;5  “  ‘

•СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫЕ И СИЛЫ103АС0ЛЕИНЫЕ 
ГЛИНЫ.СУГЛИНКИ И ПЫЛЕВАТЫЕ 
СУГЛИНКИ

ДО 3.0  (2 ,0 ) И 1:4 (1:3)
ДО 6,0 Н 1:2

ДО 12.ОМ

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
(0^0.6 И)

1:2

В ВЕРХИ, ЧАСТИ 
(6.0*12.0 М)

1:2

СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫЕ И СИЛЬНОЗАСОЛЕШШЕ 
МЕЛКИЕ И ПЫЛЕВАТЫЕ ПЕСКИ.СУПЕСИ 
ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ , ЗОЛОШЛАКОВЫЕ 
СНЕСИ.ПУЧИНИСТЫЕ

ДО 3.0  М 1:4 (1:3)
ДО 6.0  И 1:2

ДО 12.ОН

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
(0-.6 .0  И) 1:2

В ВЕРХИ- ЧАСТИ 
(б .о* 1 2 .о  ii: 1:2

6. СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛИЦАМ |0-| | 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ •

--

/
Н.КОНТР. попиков

Б Р А С Ш Ш Й

щ
Щ Л
miP
toovav
■Н.07.»

м ы
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l u o e m
рук'брйг

ЛИНИН
НУРА'К-Р

РУК.БРИГ
инженер'

««РКОНГА'АП
Семенова'

У О З - 0 - Ш 7

НАСЫ ПИ ВД ОЛЬ М А Г И С Т Р А Л Ь 
НЫХ И Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  

К А Н А Л О В

СТАЛИН ЛИСТ /ИСТОМ
Р

с о о з д о р п р о е к т
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ТИП 1 -П.

Ы.0

л т т у / г / / / / / ?  / ) / W /r7 7 7 7 7 /

С  ' J \_ _ _ _ _ _ _ _ _ - ____ £ _ _ _ _ .

1— :— 1
— ■ —  .

^ 7Г77Г77Г77Г77Г77Г77Г V / / / / / / /  //7 7 7 7 7 7 / / / / 'ТТТЛГГ

ДДЛНЛР08КЛ НА _Г_ЯУБИНУ 
НЕ БОЛЕЕ 0.2

Н О
F*
7777/7 /7Т / / /  / / / > / 7

■L -Пр ПОТРЕБНОСТИ

ТИП 2 - П .
ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ.НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА .

Н О v.m

Xго ■" :Г В
V ft ь с

1

///////// 77ГШ7777/7 У/Г/7П7П7.7 / / /  / У /  / / 7  У / }  777*77777//// /// /// /7'/"777 7/У777Г77777Г777Т^1------------
\'у \777~777

. НЕ ИЕНЕЕ 50 Н 
С ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ

Н О
- J r
■ j j fW r / / / / / /

L-ПО ПОТРЕБНОСТИ

прим ечания  .. . ;

I .  ТИП 1-п ПРИМЕНЯЕТСЯ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОДВИННЫХ ПЕСКОВ С НЕЗАР0СШЕЙ 
И СЯАБОЗЛРОСШЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. . л-

г. В ПРЕДЕЛАХ РАВНИН И ИЕЙБАРХАННЫХ ПОНИНЕНИЙ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ,
.  а ) ПЛАНИРОВКУ ПРИДОРОННОЙ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ 15-40 я С КАИДОЙ СТОРОНЫ ПОЛОТНА'

С. РАЗРАВНИВАНИЕМ НА НЕЙ ПОДВИЙНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА,- 
6) ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОДВИЛННХ ФОРМ РЕЛЬЕФА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ,РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ИЛИ ДРУГИМИ СПОСОБАМИ НА ШИРИНУ ДО 200Н ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИДОРОЙНЫХ ПОЛОС-

3. ТИП 2 -п ПРИЦЕНЯЕТСЯ НА УЧАСТКАХ С П0ЛУЗАР0СШЕЙ И ЗАРОСШЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ПРИ УСЛОВИИ МАКСИМАЛЬНОГО СОХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО РЕЛЬЕФА 
ПРИЛЕГ АЙШЕЙ МЕСТНОСТИ. . '

4. КРУТИЗНУ ОТКОСОВ НАСЫПИ (ТМП-2п) СЛЕДУЕТ ПРИМИНАТЬ ДЛЯ ДОРОГ 1 -1 I I  КАТЕГОРИЙ 
ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ ДО 3 n - IM  ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ ПРИ ВЫСОТЕ
НАСЫПЕЙ ДО 2 Н -1 ;3 , В ОСТАЛЬНЫХ с л у ч а я х - к г .

5; УКЛОН ОБОЧИН СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО-80S

6. ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ УСТРАИВАЕТСЯ ТОЛЩИНОЙ IO-ZOCII ИЗ СВЯЗНЫХ ИЛИ УКРЕПЛЕННЫХ 
. ВЯНУЩИМИ ГРУНТОВ.ТИП ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ВЫБИРАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКО-ЭКОНО

МИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ 13 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

• У
Н.КОНТР. НОЕШВ Ю.05.В7

г  и п БРЛШВСКШ
щ

м м
ЩОР.ОТД. яяиин lff.0J.87
РУК.БРИГ fP/РЛФЕР « А у m m
РУК.БРИГ чжовсш
ИНЖЕНЕР СЕНЕНОВЛ turn-

5 0 3 —0—48.87

НАСЫПИ В П Е С К А Х  С Н ЕЗ А Р О С - 
ШЕЙ И СЯАБОЗЛРОСШ ЕЙ П О 

В ЕРХН О С ТЬ Ю

СТАДИЯ гост гостов
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П Р И М Е Ч А Н И Я  , ■,%

1. ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ ДО 2 и (ТИПЗ-П И ТИП4-П) ПРОЕКТИРУЮТСЯ РАСКРЫТЫМИ.

2. ТИПЗ-n ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЗАСУШЛИВОМ ШМАТЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ОСАДКОВ МЕНЕЕ I00 ММ/ГОД.

3. ТИП4-П УСТРАИВАЕТСЯ В РАЙОНАХ.ГЛЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ БОЛЕЕ Ю0-1Б0 ММ/ГОД.
И ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВОДООТВОД.

4. ТИП5-П ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ 2 м .

5. РАССТОЯНИЕ L НЕЯДУ ПОДОШВОЙ НАСЫПИ И ОТКОСОМ ОПЕНКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ I0-V.0 и.
П ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛЫ ВЕТРА, ЕГО МАПРАВЛЕНИЯ И КРУПНОСТИ ПЕСШТИМЬ-и).

6. ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ УСТРАИВАЕТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ВЫБРАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКО ЗКОНО 
МИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ И ПРИНИМАЕТСЯ ПО ТАБЛ.I3 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ,

7. КРУТИЗНА ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА ПРИНИМАЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ М П  КАТЕГОРИЙ - 1 *.4, 
ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ-ИЗ.

/ 5 0 3 - 0 ~ 48.87
Н.КОНТР иоников 1Щ87rm БРАСЛАВСКИЙ

ij.o m В Н ЕИ К И  0 П Е С К А Х  С Н Е З А 
РОСШЕЙ И С ЛАБОЗ АРОСШ ЕЙ 

П О В ЕРХН ОС ТЬ Ю

т ш . ЛЮТ /истов
il.A0P.OTA. лшп Ш 7 р
РУК.БРИГ 
РУК.БРИГ- 
iiii^iiiip

иушср__
Ч1ЧШ1СШ1
СПМЙШ О с у |J!

|jJ
|:
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ТИП 6 - п

: П Р И Н Е Ч Л II И Я ; ' ■ .  -

1 ЛИП 6-п И ? -п  ПРИМЕНЯЕТСЯ В .ЗАРОСШИХ И ПОЛУЗАРОСШИХ ПЕСКАХ ПРИ УСЛОВИИ: ' 4 .КРУТИЗНА ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА (ТИЛ 7-П )чПРИНИМАЕТСЯ ДНЯ’ДОРОГ . I -1 I I. КАТЕ»
ПРОДОЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ВЫЕМОК И С ОБПОЛТЕЛЬНЫН СОХРАНЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ г ' ГОРИЙ 4,ДЛЯ ДОРОГ; IV -V  КАТЕГОРИЙ-U3V у
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТКОСОВ ВЫЕМОК. . У У  .■•■У У У -У У : .  ..у  ... У у  У  У , '  1 . ' V: '' . У -Ч 'У  У .У У -: О  • 'У ;У  ‘ .'.yv-y •; :■ -У W УУ.' У  - -• У  А

. . , . ^ "■ А  .;,: . 5 ,ЗАЩИТНЫЙ СЛОЯ УСТРАИВАЕМСЯ ТОШНОЙ 10-20 СМ ИЗ СВЯЗНЫХ ИЛИ УКРЕПЛЕННЫХ У
z . ТИП Т-п  ПРИМЕНЯЕТСЯ 'В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТ ВЫЕМКИ -У  . ВЯЖУЩИМИ ГРУНТОВ/ТИП ЗАЩИТНОГО.СЛОЙ ВЫБИРАЕТСЯ НА-ОСНОВЕ ТЕХИИКО-ЗКОНО-

'ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ И СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ. ' ИИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ И. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ- ПО ТАБЛИЦЕ.13 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. ,

3. В ЗАРОСШИХ И ПОЛУЗАРОСШИХ ПЕСКАХ УСТРОЙСТВО РАСКРЫТЫХ ВЫЕНОК И РАЗДЕЛКА ' У :  . '. У.' ■ У У у  .• У :У У У : ' ;.'чУ;'Ч;.-:У';У У ;'У  . •
' ИХ ПОД НАСЫПЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. • У  у ..., 'У  ' . . . .  У У , /  У  % .-У 'УуУ; У У! .У-;. -Ь:;--:.- у1 : У У 'У  ; : " :У'У У У  ■
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I - ТИЛЫ l -P  И г -Р  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДОРОГ I -V  КАТЕГОРИИ-И ДЛИ ИРПР01ШСЛ01Щ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЛУЧАЕ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ КАПИТАЛЬНЫМИ КОН
СТРУКЦИЯМИ.

2 ЛИ П 1-Р НРИНЕНЯЕТСЯ П СЛУЧАЯХ .КОГДА ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО РУНО. И Ilf; 
МРЕ01ШЕГ G и. И ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ШЧННЧШМТ ТИП 2~Р.

3 .КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ( IK I2 ) ,  ПОДТОПЛЯЕМЫХ НА ВЫСОТУ ДО 4 -х  н, Н ПРЕДЕЛАХ 
ПОДТОПЛЕНИЯ и и д а : РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ НЫСОКЧХ НОД ПЛЮС It . ПРИНИМАЕТСЯ III: КРУЧЕ 1:2, 
НО С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОЛГ.РКОЙ ПА УСТОИЧИНОСТЬ.

5 .КРУТИЗНА откосов  1 :т  И 1:п ПРИНИМАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБ Л .23 С Н и П '2 .05.02*05 
U ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУНТОВ НАСЫПИ.

С».ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИОДТОППЕНИП ОТКОСОВ HACUIH1 НА ПОЙМАХ РГ.К Г.ОПЕЕ 20‘ СУТОК 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУ ЛИЫИ1Й ПРОЕКТ.

4 . П Р И  В О З В Ы Ш Е Н И И  B P O i i k «  : Ю ! П Л И О Г О  П О Л О Ш А  Н А Д  Г Ш П Ь  М Е Н Е Е  I н , О Т К О С  П О  П С Е Й -
д л н ш :  Ш ’ Ш Ш А Е Т С Л  к т и з Л О П  1;  2 .

i i . K o m p НОРИКСИ Т < ~ ш и
г  И  II БРАСЛАВСКИЙ

• М.дср.отд JMMMH Щ (  >'• 1 • м ч и
р у к . м ч а ' Iiyi ’ A-li'P
Р У К . Ь Г П ! ЧЧЧГОНСКАЯ &  / : ,  Г

------------------------------------. . . _ --------...................... .............................. - ----- --------- ---------- ------- --------- . . . . . . .  .......................... .......................  ................................... H i W T J K P а ш . и а к ' л*.; ;
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ТИП 3 - Р

ТИЛ 4 - Р

Г Р У  н т ы

ПЕСЧАНЫЙ КРУПНЫЙ '

ПЕСЧАНЫЙ СРЕДНИЙ

ПЕСЧАНЫЙ МЕЛКИЙ И ПЫЛЕ
ВАТЫЙ, СУПЕСЧАНЫЙ ЛЕГКИЙ 
с числен ПЛАСТИЧНОСТИ 
НЕ БОЛЕЕ 3

-К Р УТИ З Н А . О ТК О С А  1:п П Р И  ВЫ СОТЕ ВОЛНЫ Б Е З  Н А Б Е Г А , И

0.1 ■0.2 0.3 0.4 0.6 0,8 1.0 1.2 1.4 1:6 1.8 2.0

1:4 г: 6 \:в С Ю IM 3 1:16 1:18 г: го 1 '.22 Р.23 i:24 1:25

:4.5 1:6 1 :ю K J 3 1 : is 1:19 1:22 К24 1 :2 6 1.27 i:28 1 :зо

1:5 (:7.5 1:12 1:15 1: 1в 1:22 1:25 1:27 1 :зо !:32 .1:34 1:35

ВАРИАНТ А 

* РУВВ

[42

П Р И М Е Ч А Н И Я .
I . ТИП 3 -Р  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА'УСТОЙЧИВЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПОЙН ДЛЯ АВТОМО

БИЛЬНЫХ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИИ Й ДЛЯ КЕЯПРОНЫСЛОВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И.ГЛЗОВЫХ 
■ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

2 ЛИП 4 -Р  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИ ПОЙН ДЛЯ АВТОМО
БИЛЬНЫХ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ И ИЕЗПР-ОНЬ'СЛОВНХ'ДОРОГ НЕФТЯНЫХ Н ГАЗОВЫХ
месторождений. ‘

3 .ЗНАЧЕНИЯ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ К ВОЛНОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРИВЕ 
АЕНЫ В ТАБЛИЦЕ. "  -  •

4 .  КРУТИЗНА откосов ( I:ш ! НАДВОДНОЙ ЧАСТИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВЫСОТЫ И.ТИПА ГРУНТА ПО ТАБЛ.23 СНиП 2 :05.02-85.

5 . ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ОТКОСЫ УКРЕПЛЯЮТСЯ ОТ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ.

6 .  ВЕЛИЧИНА ОСАДКИ НАСЫПАНА СЛАБОМ ОСНОВАНИИ (ТИП 4 -Р ] ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ Р А С Ч Е -, 
■ТАНИ.ДЛЯ ДОРОГ I - 1/ Г-КАТЕГОРИЙ ПРИ-ГЛУБИНЕ БОЛОТА ДО 4 -х  н ВОДНО 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПО ТИПУ 4А-Р (СИ.ВАРИАНТ А) С ПОЛНЫМ 
ВЫТОРФОВЫВАНИЕМ.

* - * •
У .

Н.КОНТР НОВИКОВ IQ.oy.S7
Г и п Б Р Л С Б СК14Я■<L,Utool,)

lo.tan
tl№}

1ШР.0ТД ЛЯМИН.
РУК.БРИГ НУРЛФЕР
РУК.БРИГ Ч Ж О ЗС Ш  ■•у ^ is.tf.l 7
ИШШР СЕМЕНОВА' 13ЛЦ

5 0 3  - 0 - 4 8 . 8 7

НАСЫПИ Н А  ПОЙМАХ Р ЕК

СТАДИЯ тост. тостов
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ТИП 5-Р -01
О  •: '

'ТИП б - р ДЕТАЛЬ л

о

УНВ

П Р И М Е Ч А Н И Я

I ЛИПЫ 5-Р И 6-Р ПРИМЕНЯЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО НА СЛАБЫХ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СТАРИМ.ОЗЕР,ВОДОХРАНИЛИЩ.ДЛЯ ДОРОГ I -  V КАТЕГОРИЙ, И ДЛЯ 

- НЕИПРОНЫСЛО0ЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. _ • "

2 .ЗНАЧЕНИЯ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ К ВОЛНОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ I .  КРУТИЗНА ОТКОСОВ НИЖЕ УРОВНЯ ДОСТОЯННОГО ПОДТОПЛЕНИЯ 
НАЗНАЧАТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 2.

3 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ {1 fin) НАДВОДНОЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ 
ВЫСОТЫ В. СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ 23 СНнП 2.05,02-05.

4 . ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ОТКОСЫ УКРЕПЛЯЮТСЯ ОТ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ.

5 . ВЕЛИЧИНА ОСАДКИ НАСЫПИ ИА СЛАБОЙ ОСНОВАНИИ (ТИП 5-Р) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ. 
ДЛЯ ДОРОГ М М  КАТЕГОРИЙ,ПРИ ГЛУБИНЕ БОЛОТА ДО 4 н МОЖНО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ 
КОНСТРУКЦИЮ ПО ТИПУ 5 АР (СМ.ДЕТАЛЬ А) С ПОЛНЫМ ВЫТОРФОВЫВАНИЕМ.

ТАБЛИЦА 2
ГРУНТЫ КРУТИЗНА ОТКОСА •

НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ' 1:п
ПЕСЧАНЫЙ СРЕДНИЙ И КРУПНЫЙ 1: 2 -  4

ПЕСЧАНЫЙ МЕЛКИЙ И ПЫЛЕВАТЫЙ
СУПЕСЧАНЫЙ ЛЕГКИЙ С ЧИСЛОМ - ■
ПЛАСТИЧНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 3 1: 6 - 8

ДЕТАЛЬ А

ТАБЛИЦА I

Г Р У Н Т Ы КРУШИЛ ОТКОСА 1:п ПРИ ВЫСОТЕ ВОЛНЫ БЕЗ НАБЕГА.и.

Н А С Ы П И 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 6 0 , 8 1 . 0 1 . 2 . 1 . 4 1 . 6 1 . 6 2 . 0

ПЕСЧАНЫЙ КРУПНЫЙ 1:4 1: в 1: в !: ко 1: 13 1:16 1: 10 1: го 1: 22 1:23 1:24 1: 25

ПЕСЧАНЫЙ СРЕДНИЙ 1:4.5 1: 6 . 1: ю : 13 1: 15 1: 10 1: 22 1: 24 1: 26 1:27 1: 28 1: зо

ПЕСЧАНЫЙ МЕЛКИЙ И ПЫЛЕ

ВАТЫ Й ,СУП ЕСЧАН Ы Й  Л ЕГКИ Й  

С ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ 

НЕ БОЛЕЕ 3 1:5 1:7.5 1: 12 1: 15 1: ю 1: 22 1:25 1:27 I: зо 1: 32 1 :34 I: 35

У О ? - 0 - 4 8 . 8 7_ „ Л
11.КОНТР ПОПИКОВ lfi.OJ.lt/
Г И Л 
ll.AOP.OTA 
р у к . m il
РУУ.ПРИ!
ИНЖЕНЕР

БРАСЛАВСКИЙ
м м Г "
Ш ш
Ш ш ш
СЕМЕНОВ'.

т
р £ .
Кли**/

Ш ь
fO.Ol.97 НАСЫПИ НА С Т А Р И Ц А Х ,О З Е Р А Х  

ВОД ОХРАНИЛ ИЩ АХ
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. n P И H E 4 A H И Я.

' (‘.ТИПЫ 7-р И 6-р ПРИНИМАЮТСЯ НА УСТ0ЙЧЙ8ЙХ ОСНОВАНИЯХ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПОЙМ
РЕК (ТИП 7-р),И ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ СТАРИЦ И ОЗЕР НА ПОЙМАХ РЕК (ТИП в'-р) ДЛЯ А8ТОМО 
БИЛЬ.НЫХ ДОРОГ 1-V КАТЕГОРИЙ и для межпромысловых ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ,. / ' -

2. В ОТКОСНОЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУГЛИНКОВ И ГЛИН С КОЗФФИЦИ- ' 
ЗНТОМ КОНСИСТЕНЦИИ В£0.5,А ТАКЖЕ СЛОЯ ТОРФА С ПЛОТНОСТЬЮ РАВНОЙ 0.15-0.18 г/сн3,
0.15 Г/СН5 - ПРИ ПЛОТНОСТИ ТОРФА В.РЕЗЕРВЕ 0.07-0.10 г/сп3 ,0.18 г/сн3 - ПРИ ПЛОТ-

. НОСТИ ТОРФА в. РЕЗЕРВЕ БОЛЕЕ 0.10 г/сн3. : '

3. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОТКОСНОЙ ЧАСТИ НАСЫПИ СУГЛИНКОВ,ГЛИН И ТОРФА ЧЕРЕЗ 20 и ‘ 
УСТРАИВАЮТСЯ ДРЕНАЖНЫЕ ПРОРЕЗИ ИЗ ПЕСКА ШИРИНОЙ 3.0 К.

. 4.КРУТИЗНА ОТКОСОВ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ ПРИ ВЫСОТЕ ВОЛНЫ ДО .0.6 н.

'5 .ШИРИНА БЕРМЫ Вб ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ Вс-1/2{Нв+Ы(п-т ]

г р у н т ы
крутизна откосов i:n  при
ВЫСОТЕ ВОЛНЫ hB БЕЗ НАБЕГА 1. : m

Н А С Ы П И 0.1 0.2 0*3 0.4 0.5 0.6

ПЕСОК КРУПНЫЙ И СРЕДНЕЙ 
КРУПНОСТИ: - — — .- ■ 171.5

.ПЕСОК МЕЛКИЙ И ПЫЛЕВАТЫЙ — —  ■— —  ' 172

СУПЕСЬ.ЛЕГКАЯ ■ — . — . — . — ■ i : z

.. СУГЛИНОК, ГЛИНА V ■ КЗ (15 \iTJ5 К(С |.‘ 15 С 15 — .

ТОРФ • 1:5 1175 1; 1 о — — “““  1

Нв - ГЛУБИНА ВОДЫ ПРИ РУВВ С ТРЕБУЕМЫМ ПРОЦЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ,И,

Ьв - ВЫСОТА ВОЛНЫ С УЧЕТОМ НАБЕГА,п ‘

п -  ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСА УСТОЙЧИВОГО К ВОЛНОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ (С11.ТАБЛИЦУ) \  

m -  ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСА ПРИ СВОБОДНОЙ ОТСЫПКЕ ГРУНТА В ВОДУ.

у
Н.КОНТР НОВИКОВ 10.0Ш
г  и  п БРАСЛАВСКИЙ. Ю.01%
Н.ДОР.ОТА ЛЯМИН щЩ
Р У К ; Б Р И Г НУРАФЕР т .ц
Р У К . Б Р И Г ЧУКОВСКАЯ имл?
1ШЕНЕР СЕМЕНОВА НМЛ}

5 0 3 - 0 - 4 3 . 8 7
СТАДИЯ Ш.- шстов

НАСЬЛИ НА ПОЙМАХ Р ЕК  .
Р

СОЮЗДОРПРОЕКТ

JL
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ТИП 1-С.
________________ в

-С— г ---------------Ь------------

Р А С Х О Д  Г Е О Т Е К С Т И Л Я  Н А  I . 0  н З Е И П О Л О Т Н А . н2

ШИРИНА ВЫСОТА ВЕЛИЧИНА ОСАДКИ S , н
ЗЕМЛЯНОГО НАСЫПИ S"0.5 1 . S - I .0
ПОЛОТНА КРУТИЗНА ОТКОСОВ, !:ш

В.м И ,и 1:1,5 1:1,75 1:2 г .з i :4 11, 5 Г.1,75 1 :2 1.3 \: 4
6.0 1.0 ■— ■ — — 14.4 — — ■ :----- . — 14.6 .j. »..

10.0 — и— :— ' — г — . . 10.8 — — — •-----  : 18.9 - —

12.0 — к— —  ■ — —  . 23.2 — , — — -— 23,3

15.0 — и— — ■—
1

— 26.4 -— ’----- -----  ' — 26.5

28.0 -— II— — — . —  ' — 39.6 -----1 —  , 39.7

6.0 2.0 ■'— —  . — 21.0 . — — ' ,-----  ' — т 21.1 —

10.0 -г-11 — — — — 25 ;.4 — —  ' ----- . •— 25.5

12.0 — и— — — —  ■ 32.0 — .— • — — 31.3

15.0 — и— — — •— • 35.3 — -----  . ■— — .35.6:,j

‘ 28-0 -*— н—  . — •— — — 40.0 — — — — 40 i 5

6~0 3 0 17.7 19.3 2.1,0 — — 17.7 19.4 21.1 —— . —

10.0 — II— 22.3 23.7 25,5 — — . 22.3 23.0 25.6 — ; —

12.0 — II— : — — — . 40.0 ■— — . —  . 4 0 .В

15.0 — . — — — 4 4 .1-
1 .

— ,
-— — 44.1

20.0 — — — 57.0 ;— — — — 57.0 ,

U5

П Р И М Е Ч А Н И Я

I ЛИП 1-С ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ I I - V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ 
НЕНПРОНЫСЛОВЫХ ДОРОГ, НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ НАЛИ
ЧИИ СЛАБЫХ ГРУНТОВ I И - I I ТИПОВ.

' ДЛЯ ДОРОГ I КАТЕГОРИИ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ' ПОКРЫТИЕМ КОНСТРУКЦИЯ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ I ТИПА.

2 .  СЛОЙ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОНИЗИТЬ РАСЧЕТНУЮ СТЕПЕНЬ КОН
СОЛИДАЦИИ Ир ПО.СРВНЕНИ» С НОРМАТИВНОЙ Ин.

Ир-К Ин-0.95 Ин

3 . ПОЛОТНА РАСКАТЫВАЮТ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ 
. НАСЫПИ-С ПЕРЕКРЫТИЕМ ПОЛОС НА 0 .4 -0 .5  н. В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕ

НИИ ПОЛОТНА РАСКАТЫВАЮТ В СЛУЧАЕ.КОГДА НЕОБХОДИМА ОБЩАЯ РАВНО- 
ПРОЧНОСТЬ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ И ТРУДНО ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНО
ПРОЧНЫЙ СТЫК ПОЛОТЕН ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ РАСКАТКЕ.

, ПОЛОТНА СОЕДИНЯЮТ МЕЖДУ СОБОЙ СКЛЕИВАНИЕМ ИЛИ СШИВАНИЕМ.

4 .  МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ УСЛОВИЙ СНЕГОЗАНО-
СИНОСТИ,ВОЗВЫШЕНИЕ ВЕРХА ДОРОЙНОЙ ОДЕЖДЫ НАД УРОВНЕМ ПОВЕРХ
НОСТНЫХ ВОД И ИСКЛЮЧЕНИЯ В03110ШШХ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ОТ ПРОХО
ДЯЩЕГО ТРАНСПОРТА. ’ .

• 5 .ВЕЛИЧЙНА ОСАДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ.

6 . НАСЫПЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ИА ВЕЛИЧИНУ ОСАДКИ ПЛЮС 0,5  N ВОЗВОДИТСЯ 
' ИЗ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ.

7 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ ПРИНИМАЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ Т -1 1 1  КАТЕГОРИЙ 
ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 3- н РАВНЫМ Г , 4 .ДЛЯ ДОРОГ 1V-V КАТЕГОРИЙ - 
К З .В  ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ С 2.

8 .  РАСХОД ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОДСЧИТАН ДЛЯ ПОЛОТЕН ШИРИНОЙ 1,5 и И ПЕРЕ
КРЫТИЕМ ИХ НА 0.15 и.

!> 0 3 . - 0 - 4 8 . 8  7 ■✓
Н.КОНТР. ИОНИКОВ ID.OTfl]

Г И П БРАСЛАВСКИЙ ш л
ю.оын НАСЫПИ НА СЛАБЫХ ОСНОВА

НИЯХ С ГЕОТЕКСТИЛКМ

СТАЛИЯ лист шстоп
Н.АОР.ОТА. ЛЯПИН P
РУК.БРИГ
руЕ 'бриг

МУРАЧЕР
(л: г'У-гл

№ 7 2 1
lUVf С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Е К ТЧУКОВСКАЯ

ИНЖЕНЕР СЕМЕНОВА s . * v I.WJI
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Л Р И М Е Ч А Н  И Й ;

• I ЛИП 2 -С  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I I - -V  КАТЕГОРИЙ И НЕИПРОИЫСЛОВЫХ .
' ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ I И I I  

СТРОИТЕЛЬНОГО ТИПА ПРИ МОЩНОСТИ СЛОЯ С8ЫШЕ 3 п НА ВОДОУПОРЕ И 
СВЫШЕ 5 I! НА ВОДОПРОНИЦАЕМОМ ОСНОВАНИИ.ДЛЯ ДОЙОГ I КАТЕГОРИИ 

. С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 2 -С  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БОЛОТАХ 
- I ТИПА. '  ; V ; -  . г  - :

2 . ДРЕНЫ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ РАСХОД ПРИВОЗНОГО ПЕСКА. 
.ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЫЧНЫХ ПЕСЧАНЫХ ДРЕН.ПОВЫШАЮТ - 
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.СНИЯАЮТ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ* .

3 .  ДРЕНЫ 8ЫП0ЛИЕ0ТСЯ ВВИДЕ ЛЕНТ СЕЧЕНИЕМ IOQX6 ии.ПОВЕРХНОСТНАЯ 
ПЛОТНОСТЬ I -и* ГЕОТЕКСТИЛЯ ДОЛЯИА БЫТЬ’ НЕ- МЕНЕЕ 500 г/си* . . . . .  ! 
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА НЕ НЕНЁЕ 5 -m i,РАЗРЫВНОЕ- УСИЛИЕ НЕ МЕНЬШЕ 30 л / с н . 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ.ПРИ.РАЗРЫВЕ ОТ' ЗОЙ ДО 200S.КОЭФФИЦИЕНТ 
ПРОДОЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ Ж ПЕННЕ-30.й/сутки.ПРИ НАГРУ8КЕ 0.05 НПА.

4 .  РАССТОЯНИЯ НЕЙДУ ОСЯМИ ДРЕН НАЗНАЧАЮТСЯ 1-2 ПЕТРА ПРИ СРОКАХ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ОСАДКИ 4 -6  МЕСЯЦЕВ.В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПРОВЕРЯЮТСЯ
р а с ч е т о м . -;■/ * '

5 . НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НАСЫПИ ИА ВЫСОТУ 0.5 н ОТ ПОВЕРХНОСТИ БОЛОТА ПЛЯС 
. ОСАДКА S ВОЗВОДИТСЯ ИЗ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА.

6 .  КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ1:ш ПРИНЕНАЁТСЯ ДЛЯ ДОРОГ- I - I I I  
КАТЕГОРИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ*ДО 3 и РАВНЫМ I И .Д Л Я  ДОРОГ
IV -V  КАТЕГОРИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 2 -Х  И . -Г .З .В  ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ('.2 .

-
; ? 0 3 г 0- 48 .87/

Н.ШТГР. ковикоз W y 10.ОШ
Г и п БРАСЛАВСКИЙ (№Tf\

. НАСЫПЬ НА СЛАБЫХ 
ОСНОВАНИЯХ С ДРЕНАИН 
ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ

стадия! m i Л1СТ0В
1ШР.0ТД. ляиин т ) . ю Р— i - ____
РУК.БРИГ НУРДФЕР Ш)М

С О Ю З Д О Р П Р О Е К ТРУК.БРИГ ЧУКОВСКАЯ т щ
К1Ш1ЕР ИЕмОВА Ш И

/ ;■

V.V •'
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П Р И М Е Ч А Н И Я  ‘

1. ТИП 3 -С  ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ 1-П СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТИПОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ IM -V  КАТЕГОРИЙ,ДЛЯ НЕШ1РОИЫСЛОВЫХ 
ДОРОГ«НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. - -  - ...............................

2. СВЯЗНЫЙ ГРУНТ. В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ НЕ БОЛЬШЕ ВЕЛИЧИН УКАЗАННЫХ В Т А Б Л .15 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

_ ЗАПИСКИ.

3. КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ОБЪЕМЫ ПЕСЧАНЫХ ПРИВОЗНЫХ 
ГРУНТОВ ДО 20г40%, А ПРИМЕНЕНИЕ СЛОЯ ПСИ УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ОТВОДА 
ОТЖАТОЙ ВОДЫ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, УВЕЛИЧИВАЕТ ЖЕСТКОСТЬ
И УСТОЙЧИВОСТЬ НАСЫПИ, НЕ ДОПУСКАЕТ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ СЛОЕВ ИЗ 
РАЗНОРОДНЫХ ГРУНТОВ.

4. ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ,

Н ■ ho + Ни +  S

ho -  ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ С УЧЕТОМ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
■ (МИНИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИ ЦЕИЕНТОБЕТОННОИ ПОКРЫТИИ -  1.2 и,' 

ПРИ АСФАЛЬТОБЕТОННОМ -  I II } .

hi! -  ТОЛЩИНА СВЯЗНОГО ГРУНТА,ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ИЗ УСЛОВИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ 
ВЕРХА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ,НАД УРОВНЕН ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД - . 
ИЛИ ПОВЕРХНОСТЬЮ.СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ.

РАСХОД ГЕОТЕКСТИЛЯ HA III В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМПОЛОТНА. И . \ ,
• ■ Ь -  ОСАДКА НАСЫПИ.

;5 .  ВЕЛИЧИНА ОСАДКИ И ВРЕМЯ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ.

6. КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 2Н ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ К З , 
В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ К 2  .

7, РАСХОД ГЕОТЕКСТИЛЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИНИМАТЬ'
ПО ТАБЛИЦЕ НА СТР.

• ' ■

ШИРИНА ■
ЗЕМЛЯНОГО
ПОЛОТНА,

Н

. ВЕЛИЧИНА 
!ю К Р У Т И 3 1?А 0 Т К 0 С О В

Н 1:1.8 К  К  75 1:2 1:3 1:4

6.0
.Г

К О  ' 9.7 10.2 10.7 12,7 14.7

10.0 ТО ЖЕ 13.7 14.2 14.7 16.7 18.7

12.0 в *15.7 16.2 16.7 10.7 20.7
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Т И П  4 - с . . Т И П  5 - С .

П Р И И Е Ч А Н И Е .

1. КОНСТРУКЦИИ {ТИПЫ 4-С И 5-С) ПРИМЕНЯЙСЯ ДЛЯ АВТОНОБИЛЬНЫХ ДОРОГ I I I - V  КАТЕГО
РИЙ И ДЛЯ НЕЖПРОННСЛОВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ НЕСТОРОКДЕНИЙ НА 
БОЛОТАХ I - U  ТИПА. . . .

2 . ВЫСОТА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ИЗ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ hp ПРИНИМАЕТСЯ НЕ НЕНЕЕ
1.0-1.2 я И долгам ПРОВЕРЯТЬСЯ РАСЧЕТОМ 113 УСЛОВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ.НИНИИАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ УСЛОВИЙ СНЕГОЗАНОСИ- 

ЛОСТИ,-ВОЗВЫШЕНИЕ ВЕРХА -ПОКРЫТИЯ НАД УРОВНЕН ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЗИОШХ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ' ОТ ПРОХОДЯЩЕГО ТРАНСПОРТА* *'

3 . В НИКЛЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ СВЯЗНЫЕ. ГРУНТЫ ЛОВЬШЕННОЙ.ВЛАЖНОСТИ С КОЭФФИЦИ
ЕНТАМИ УВЛАЖНЕНИЯ ПРИНИИАЕИЫИИ ПО ТАБЛИЦЕ 16 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ (ТИП 4 -С ) ИЛИ
ТОРФ СИЛЬНОРАЗЛОШШИЙСЯ С ВЛАЖНОСТЬЮ ДО 400-600% (ТИП 5 -С )

4 . АРМИРОВАНИЕ НИКНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ПУТЕМ.СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТОЙ ОБОЙМЫ ИЗ СЛОЯ НСН “
ПОВЙИАЁТ ОБЩУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НАСЫПИ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ЕЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ И 
СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ОСНОВАНИИ .ОТ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ.

5 . ПОЛОТНА РАСКАТЫВАЮТ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ. С СОЕДИНЕНИЕМ ИХ СКЛЕИВАНИЕМ,ОШ-'
ВАНИЕН ИЛИ ВНАХЛЕСТ. , ' ■ . .

6 . ВЕЛИЧИНА И ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСАДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ.

Т.КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 2 н ПРИНЕМАЕТСЯ РАВНЫМ 1:3,
В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ-К2.

РАСХОД ГЕОТЕКСТИЛЯ НА 1 м ЗЕИП0Л0ТНЛ. И

ШИРИНА
ЗЕМЛЯНОГО

ПОЛОТНА
н

ВЫСОТА .
. НАСЫПИ 
ПРИ Ьв«1.2и

и •

В Е Л И Ч И Н А  О С А Д К И  S,  н
S*0.5 1 S -I .0

к р у т и з н а  о т к о с о в .  \:г
6.0 2.0 31.3 31.4 ' '

10.0 ТО НЕ 40.1 40.2

12,0 44.‘5 44.; 6

6.0 3.0 4о: I 40.2

10.0 ТОНЕ 48.9 49.0

12.0 53.6. 53.7

• - •

• /
Н.КОНТР. НОВИКОВ и д о

г  и п БРАСЛАВСКИЙ
Н.АОР.ОТА. ЛЯМИН 10.0). 8Т
РУК.БРИГ НУРАОЕР m . t j

РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ т ш

ИНЖЕНЕР. СЕМЕНОВА Ш П

5 0 3 - 0 - 4 8 . 8 7

НАСЫПЬ НА СЛАБЫХ Г Р У Н Т А Х  
С АРМ ИРОВАНИЕМ  НИЖ НЕЙ 
Ч А С Т И  ОБОЙМОЙ И З  Г Е О -  

• Т Е К С Т И Л Я

СТАДИЯ ЛИСТ /ш о в

СОЮЗДОРПРОЕКТ
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ТИП 6 - C

'/VVWWVWVVVVVVWV/VW'/WU^^55*j t̂
‘ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ п о / г*

7Т/777/77"У77~Ш  ~?7ГТ7Т~t/Г/ГГ77Т1

ТИП 7 - С
- С ■■■■ _______ b с

<%ллл/'Лллллл/̂ \алл!лагА>лллллалалллал 1
У7У/ШТ/Т/7/1/777р̂ /77 7/Ш / Т /Т ш ^-ТтГ/Т/тн 77Г/77 7/Г/ТП/т

г.ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ТИП 6-С РАССТОЯНИЕ Ы (  о т  НИЗА ДОРОЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ ДО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ) ПРИМИНАЕТСЯ НЕ НЕМЕЕ '3.6 н ВО 11 ДОРОЖНО-КЛИНАТИ- 
ЧЕСКОЙ ЗОНЕ И НЕ МЕНЕЕ 0 .5 -0 .’4 н В Ш- IV  ЗОНАХ.РАССТОЯНИЕ h2 ОТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДО 
УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИМИНАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ 0,3ц ПРИ ГЛУБИНЕ ПРОНЕРЗЛНИЯ Ц^Нн.ЕСЛИ 
ЬцрМи h2 РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, h «О.О|)Пр -0 .6  И КРОНЕ ТОГО СЛОИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
СЛЕДУЕТ УСТРАИВАТЬ ТАК,ЧТОБЫ ОН НАХОДИЛСЯ ВЫШЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НЕ НЕМЕЕ 0 .2н.

ЭДИП 7-С ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ НА УЧАСТКАХ С ГЛУБОКИМ ЗАЛЕГАНИЕМ 
УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 3 -Х н И ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЕЕ ИЗ СУГЛИНКОВ 
ГЛИН,СУПЕСЕЙ ПЫЛЕВАТЫХ.

4.В ТИП 7-С СЛОЙ h ПРИНИНАЕТСП ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.2 ДО О.бн.УСТРАИВАЕТСП ИЗ ПЕРЕУПЛОТ
НЕННОГО СВЯЗНОГО ГРУНТА С КушН.0'|-1-.05 И ВЛАЖНОСТЬЮ W -0 .45-0.55 Wu.ТОЛЩИНА СЛОЯ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ П РАСЧЕТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРОЧНОСТЬ.СЛОЙ ПАР0И30ЛЛЦИИ УСТРАИВАЕТСЯ 
НЕ МЕНЕЕ#ЧЕМ НА О Л н  ВЫШЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ Ch3).

РАВНОЙ f н ,А  ПРИ UEHEHTOBETOHHOH -  |.2н.Купп ЭТОГО СЛОЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ 
МЕНЕЕ 0.95.

7 .СЛОЙ ГИДР.О И ПАРОИЗОЛПЦИИ УСТРАИВАЮТ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ИЛИ ГЕОТЕКСТИЛЯ 
ОБРАБОТАННОГО ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ.

.8 .МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАСЫПЕЙ (ТИП 6 - С И  ТИП 7 -С ) МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА МЕНЬШЕ ЧЕН 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАБЛ. 2! СНиП 2.05^85,НО ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ СНЕГ0НЕЗАН0- 
СИИОСТЬ ДОРОГИ.

9 .КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПИ I : т  ПРИНИМАЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ 1 - П I  КАТЕГОРИИ 114 ПРИ 
ВЫСОТЕ ДО 3 -Х  н , ДЛЯ ДОРОГ (V -V  КАТЕГОРИИ К З  ПРИ ВЫСОТЕ ДО 2 -Х  Н, В ОС
ТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ -  К2.ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСОВ ВЫЕНКИ К т  ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА ГРУНТОВ И ГЛУБИНЫ ВЫЕМКИ (СИ .СТР .27  ) .

5ЛИП 0-С ПРИМЕИЛЕТСЯ ДЛИ ДОРОГ I I I - I V  КАТЕГОРИИ И ДЛЯ НЕЙЛРОНЫСЛОВЫХ ДОРОГ НЕ
ФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА УЧАСТКАХ НИЗКИХ НАСЫПЕ» И ВЫП- 
НОК ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПОВЕРХНОСТНЫМИ ИЛИ ГРУНТОВЫМИ 
РОДАМИ. _

6Д0ЛШИНЛ СЛОЯ ИЗ СУГЛИНКА (ТИП 0-С)  ПРИНИМАЕТСЯ ПРИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПОКРЫТИИ,

• 5 0 ‘5 - 0 - 4 8 . 8 7  ’ ■/ •
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( З Е М Л Я Н О Е  ПО Л О ТН О  Н Е . П О К А З А Н О )

; -  : П Р И  Н Е  Ч  А  Н И  Я  : V  .

1 Л И П  9 - С  П Р И М Е Н Я Е Т С Я  ДЛЯ Д О Р О Г  Т Т  b V  К А Т Е Г О Р И Й  И  ДЛЯ Н Ей П Р О Н Ы С Л О В Ы Х 'Д О Р О Г  НЕФТЯ- 
НЫХ и ГА З ОВЫ Х И Е С Т О Р О Н Д Е Н И Й  П Р И  У С Т Р О Й С Т В Е  Д О Р О И Н О Й  ОДЕЯДЫ И З  СБОРНЫХ Х Ё Л Ё 3 6 - .  
Б ЕТ О Н Н Ы Х  П Л И Т .  , : ;

2 .  СЛ ОЙ И З  Г Е О Т Е Ш Ш Ш  П Р И М Е Н Я Е Т С Я  В З А М Е Н  О С Н О В А Н И Й  И З  У К Р Е П Л Е Н О Г О  Г Р У Н Т А  И ;
О С Н О В А Н И Й  ИЗ П Е С Ч Л Н О - Г Р Л В И Й Н Ы Х .П Е С Ч А И О - Щ Е б Е Н О Ч Н Ы Х  С М Е С Е Й .  v  .*

3 .  К Р У Т И З Н А  О Т К О С О В  НАСЫПИ П Р И Н И М А Е Т С Я  Г . 4  ДЛЯ  Д О Р О Г  I I  I - К А Т Е Г О Р И И  П Р И  ВЫСОТЕ 
НАСЫПИ ДО 3 - Х  н ,  ДЛЯ Д О Р О Г  I V - V  К А Т Е Г О Р И Й  П Р И  В Ы СОТ Е НАСЫПИ ДО 2 - Х  и - И З /
В О СТ АЛ ЬН Ы Х С Л У Ч А Я Х  О С О О Т В Е Т С Т В И И  С Т Р Е Б О В А Н И Я М И  Т А Б Л Л  \ 2 1 С Н н П  2 . 0 5 . 0 2 - 8 5 .
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ПРИМЕЧАНИЯ

1, ТИП I-К  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I -V  КАТЕГОРИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
НАСЫПЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 12 и ИЗ ЛЕГКОВЫВЕТРИВАШ1ИХСЯ НЕРЛЗИЯГ- 
ЧАЕ1ШХ ГРУНТОВ.

2 .  ТИП 2-К ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАСЫПЕЙ ИЗ ЛЕГКОВЫВЕТРИВЛ- 
ЮЩИХСП РАЗМЯГЧАЕМЫХ ГРУНТОВ,ДЛЯ ДОРОГ 1 - U I  КАТЕГОРИЙ ВЫСО
ТОЙ ДО 3-Х н. А ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КАТЕГОРИЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 -Х н.

ЗЛИ П-ЗК  ПРИЦЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I -V  КАТЕГОРИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
НАСЫПЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 12 »  ИЗ ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЮШИХСЯ РАЗМЯГЧАЕМЫХ 

; ГРУНТОВ..

4. ПЕРЕХОДНОЙ СЛОЙ (ТИП 1-К) ТОЛЩИНОЙ 1.0 н ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ 
КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ С ФРАКЦИЕЙ НЕ КРУПНЕЕ 250 нн.ПРИ 
ОТСУТСВИИ ТРЕБУЕНОЙ ФРАКЦИИ НОШЮ ОТСЫПАТЬ СЛОЙ ИЗ ЩЕБЕНИСТО-

. ДРЕВЯСНЫХ ИЛИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ТОЛЩИНОЙ НЕ НЕМЕЕ 
0.5 tt.

5 .  КАПИЛЛЯР0Г1РЕРЫВЛЮШИЙ СЛОЙ (ТИП 2-К)  ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ ДРЕНИРУЮЩИХ 
ГРУНТОВ. РАЗРЕШАЕТСЯ ВМЕСТО ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ ПРИМЕНЯТЬ

. .СВЯЗНЫЙ .ГРУНТ-ОБРАБОТАННЫЙ ВЯЯУЩШЖ МАТЕРИАЛАМИ С ТОЛЩИНОЙ • 
СЛОЯ 0.2 И. ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ УСТРАИВАЮТСЯ ИЗ ЩЕБЕНИСТОГО.ИЛИ 
СВЯЗНОГО НЕПУЧИНИСТОГО МАТЕРИАЛА.

6 .  КРУТИЗНА ОТКОСОВ1:тДЛЯ ДОРОГ 1 -1! !  КАТЕГОРИЙ ПРИ ВЫСОТЕ 
НАСЫПЕЙ ДО 3 -Х н ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ |;4,ДЛЯ ДОРОГ IV -V  КА
ТЕГОРИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ ДО 2 -Х  и -  1:3.
ПРИ БОЛЬШЕЙ ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ КРУТИЗНА ОТКОСОВ ПРИНИМАЕТСЯ

•. РАВНОЙ ДЛЯ .ТИПА 1-К 1: 1. 5 , ДЛЯ. ТИПА 3 -К -Г .2 ,

5 0 3 - 0 - 4 8 . 8 7. /
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г и п
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.ПЕРЕХОДНЫЙ СЛОЙ; ■СЛОН ГПОТЕКСТИЛЛ

'Т1717ГТ/Г1ГГ777~7ГГ7П  

,ГРУНТ ПОВЫШЕННОЙ
вллиности

' П Р И М Е Ч А Н И Я

11 ТИПЫ I - В, 2 - В, 3 - В ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЯ.А ТАКЖЕ НА 
НЕКПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГАХ К НЕФТЯНЫМ И ГАЗОВЫЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ. 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ПЕРЕУВ
ЛАЖНЕНИЯ. ПРИВЕДЕННЫМИ В ТАБЛИЦЕ 15 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.
8 УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВЫХ ОСНОВАНИЙ (Ку?1) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТИП 1-В, 
НА НЕУСТОЙЧИВЫХ ОСНОВАНИЯХ { U K y  > 0 .9 0 ) -  ТИПЫ 2 -В .З -В .

„ТИП З -В  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ.

2 . МЕТОДИКА- ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВАНИЯ Ку 
ПРИВЕДЕНА В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАЛИСКЕ.В РАЗДЕЛЕ “ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТ-

. НО ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ“ .

3 .  ПЕРЕХОДНЫЙ СЛОЙ УСТРАИВАЕТСЯ ИЗ ПЕСЧАНЫХ ИЛИ НЕПЫЛЕВАТЫХ
, СУПЕСЧАНЫХ. ГРУНТОВ.ТОЛЩИНА ЕГО ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ 1,5 и ВО 

I I  ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И 1,2 и В 111 -  IV  ДОРОЙНО-КЛИ- 
НАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ.ЕСЛИ ТОЛЩИНА ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ БОЛЬШЕ ИЛИ 
РАВНА ВЫСОТЕ НАСЫПИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖ- . 
НОСТИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ.

4 .  КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3 -Х  н ПРИНИМАЕТСЯ НА . 
ДОРОГАХ М П  КАТЕГОРИЙ РАВНОЙ П 4 . А  ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ ДО

. 2 -х н на Дорогах- iv^v категорий |;з. - - .
КРУШ НА .ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 3 -Х  ДО 6 »  ПРИНИМАЕТСЯ 
РАВНОЙ Гг 1,5.

И.КОНТР НОВИКОВ MW
г  и п БРАСЛАВСКИЙ ~Ш1

10.ВДll.ACf.OTA Ш ИН-
РУК .'БРИГ ИУРАФЕР jsy (MSML—Ё)&О. ЧИЧКОЗСКАЯ т,ц
ИНШ !ЕР СЕМЕНОВА

5 0 3 0 - 4 8 . 8 7
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ПОВЫ Ш ЕНН ОЙ В Л А Ж Н О С Т И
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П Р И М Е Ч А Н И Я

■I Л И П Ы  4 - B , 6 “- B | G - D  П Р И М Е Н Я Ю Т  Д Л Я  Д О Р О Г  i - V  К А Т Е Г О Р И Й , А  ТАКЖЕ Д Л Я  И ЕЖ П Р О Н Ы С Л О В Ы Х  
, Д О Р О Г  К  НЕФТЯНЫМ и г а з о в ы й  п е с т о р о ж д е н и л н  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  г л и н и с т ы х  г р у н т о в '

С К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А М И  П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н И Я , П Р И В Е Д Е Н Н Ы М И  В Т А Б Л И Ц Е  : < 5  П О Я С Н И Т Е Л Ь Н О Й  З А П И С К И .

2 Л И П  4 - В  П Р И И Е Н Г г а Т  П Р И  И С П О Л Ь З О В А Н И И  С У П Е С Е Й  Л Е Г К И Х  И  П Ы Л Е В А Т Ы Х  С К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А 
МИ П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н И Я  I . 2 5 - I . 3 5 , С У Г Л И Н К О В  Л Е Г К И Х  И  Л Е Г К И Х  П Ы Л Е В А Т Ы Х  1 . ( 5 4 . 2 0 , С У Г Л И Н 
К О В  Т Я Ж ЕЛ Ы Х  И  Т Я Ж ЕЛ Ы Х  П Ы Л Е В А Т Ы Х , Г Л И Н  -  I . 0 5 - 1 . 1 5 . *

3 .  Т И П Ы  5 - В . 6 - В  П Р И М Е Н Я Ю Т  П Р И  И С П О Л Ь З О В А Н И И  С У Г Л И Н К О В  Л Е Г К И Х  И  Л Е Г К И Х  П Ы Л Е В А Т Ы Х  С 
• К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А М И  П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н И Я  1 . 2 - 1 , 3 , С У Г Л И Н К О В - - Т Я Ж ЕЛ Ы Х  И  Т Я Ж Е Л Ы Х  П Ы Л Е В А Т Ы Х , -  '  \  

Г Л И Н .  1 . 1 5 - 1 . 2 0 . П Р О С Л О И  В ‘ Т И П А Х  5 - В , 6 - В  И М Е Ю Т  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Е  Н А З Н А Ч Е Н И Е  Д Л Я  О Б Е С 
П Е Ч Е Н И Я  П Р О Е З Д А  П О С Т Р О Е Ч Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  И У С Т Р А И В А Ю Т С П И З  П Е С Ч А Н Ы Х  И  С У П Е С Ч А Н Ы Х  Н Е  
П Ы Л Е В А Т Ы Х  Г Р У Н Т О В .

4 .  Д Л Я  Т И П О В  4 - В * 5 - 0 , G - В  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р И М И Н А Т Ь  З А П А С  Н А  О С А Д К У  П О  Т А Б Л И Ц Е  1 7  П О Я С 
Н И Т Е Л Ь Н О Й  З А П И С К И .

5 .  П Е Р Е Х О Д Н Ы Й  С Л О Й  У С Т Р А И В А Е Т С Я  И З  П Е С Ч А Н Ы Х  И Л И  С У П Е С Ч А Н Ы Х  К П П Ы Л Е В А Ш  Г Р У Н Т О В  ВЫ
С О Т О Й  1 . 5  и D O  I !  Д О Р О Ж Н О - К Л И М А Т И Ч Е С К О Й  З О Н Е , 1 . 2  It В 1 1 1 -  I V  Д О Р Ш Н О - К Л И М А Т И -  
Ч Е С К И Х  З О Н А Х .  .

6 .  К Р У Т И З Н А  О Т К О С О В  О Т И П А Х  4 - В , 5 - 0 , 6 - В  П Р И Н И М А Е Т С Я  П О  Т А Б Л И Ц Е - .

Т А Б Л И Ц А

Г Р У Н Т

В Ы С О Т А
НА С Ы П И

К Р У Т И З Н А  О Т К О С О В  Н А С Ы П И  В З А В И С И М О С Т И  
О Т  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А  П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н И Я
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