
ТОПЫРАҚТЫҢ ГРОНУЛОМЕТРИЯЛЫҚ

ҚҰРАМЫ ЖƏНЕ МАҢЫЗЫ

• 5.1. Топырақтың гранулометриялық құрамы,
•

• механикалық элементтердің жіктелуі, 

топырақтарды гронулометриялық құрамы

бойынша жіктелуі



ТОПЫРАҚТАРДЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ТОПҚА БӨЛУ
(Н. Л. КАЧИНСКИЙ, 1965)

Түйірі 0.01 мм-ден ұсақ Топырақтың механикалық

бөлшектер (балшық) пайыз құрамына

есебімен сəйкес аты

80-нен көп ауыр балшық

80-60 орташа жəне жеңіл балшық

60-45 ауыр саздақ

45-30 орташа саздақ

30-20 жеңіл саздақ

20-10 құмдақ

10-5 байланысты құм

5-тен төмен борпылдақ құм



• 5.2. Топырақтың гронулометриялық (механикалық) құрамының топырақтарды түзудегі

маңызы

•

• Топырақтың механикалық құрамы, механикалық эле-менттердің

жіктелуі, топырақтың гронулометриялық құрамы бойынша жіктелуі
•

•Қатты топырақ бөліктерін микроагрегаттар жəне макроагрегат-тар

құрайды. Икроагрегаттар топырақтың элементарлы өте майда

бөлшектерінің бір-бірімен қабысып, желімденуі арқылы құрылады.

Мұндай қабысу жəне желімдену топырақтағы физикалық, химиялық

жəне биологиялық процестердің нəтижесінде өтеді. Агрегаттардың

диаметрлері əдетте 0,25 мм-ден кіші болады. Макроагрегаттар ми-

кроагрегаттардан жəне элементар топырақ бөлшектерінен құралады,

бұлардың диаметрі 0,25 мм-ден үлкен болады.



КАЧИНСКИЙДІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Топырақ түйіршіктерінің Механикалық Фракциялар тобы

диаметрі, мм фракциясы

0,0001 коллоидтар

0,0001-0,0005 жұқа тұнба

0,0005-0,001 қалың тұнба физикалық саз

0,001-0,005 майда шаң

0,005-0,01 орташа шаң

0,01-0,05 ірі шаң

0,05-0,25 майда құм

0,25-0,05 орташа құм физикалық құм

0,50-1,00 ірі құм

1,00-3,00 шағал

3,00-10,00 тас бөлшектер топырақтың тас бөлігі

10,00 тастар



• 5.3. Топырақтың механикалық құрамының биологиялық, физикалық, химиялық

қасиеттеріне əсері

•

• Топырақ жамылғысы өзінің физикалық-механикалық қасиетіне байланысты, ауадағы зиянды

заттектерді өзіне сіңіріп, өзінің құрамында екіншілік ластану көздерін қалыптастыруға бейім

геологиялық ортаның, ұзақ мерзімдік зиянды заттектерді тасымал-дайтын орта болып

табылады. Ластанған топырақтың табиғи орта-да қалпына келуі жүздеген жылдарға

созылады, ал жасанды жол-мен қалпына келтіру – күрделі жұмыстарды жүргізуді қажет

етеді. 






































